
 编码器码盘 客制化生产 (耐高温胶片材质)

产品名称  编码器码盘 客制化生产 (耐高温胶片材质)

公司名称 吴江企诚自动控制有限公司

价格 面议

规格参数 类型:光电编码器
品牌:HONESTSENSOR
型号:编码器码盘客制化生产

公司地址 松陵镇三里桥村

联系电话 0512-63403700

产品详情

镀层
材料 鉻
厚度 100 nm±10%
最高分辨率 超过1270 lpi
  
基材
材料 聚碳酸酯(pc)
厚度 0.18mm, 0.25mm, 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm±10%

(如需其他厚度请与我们连系)
透光度 ≥90%
操作温度 -40 ~ 120℃
  
误差
内径 ± 0.05mm
外径 ± 0.1mm
不透光/透光比例 ≤0.005 mm
码道同心度 ≤0.1 mm
码道真圆度 ≤0.05 mm
冲压毛刺 ≤0.2 mm
  
周边配套
法兰  
双面胶  

本产品的类型是光电编码器，品牌是HONESTSENSOR，型号是编码器码盘客制化生产，外型尺寸是客
制化生产（mm），适用范围是旋转编码器,光栅尺,伺服电机,机器手臂,打印机，读出方式是非接触式，工



作原理是增量式
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