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产品名称  2.0�3.0mm pvc地板 塑胶地板 石塑地板 地胶
纯色

公司名称 上海满贵实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾琪尔
材质:PVC
等级:优质

公司地址 上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A2217室

联系电话 暂无

产品详情

宝贝用途

高档卖场、会议室、超市、商场、学校、医院、家庭、专卖点、酒店、宾馆、写字楼、出租屋

                     
宝贝规格：457.2*457.2*厚2.0mm（现货）/3.0mm（定制）

                包装规格：24片/包；重量：4kg/㎡；5.016㎡/包，0.209㎡/片；

                     亲！可以根据自己要求仔细换算哦！

          本宝贝为重货，除样本外均以卖家指定物流运输到达。

                          宝贝拍前一定要先联系客服哦！

pvc地板特点

绿色环保生产pvc地板的主要原料是聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在
人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。其中石塑地板（片材）主
要成分是天然石粉，经国家权威部门检测不含任何放射性元素，更是绿色环保的新型地面装饰材料。任
何合格的pvc地板都需要经过is09000国际质量体系认证以及iso14001国际绿色环保认证。



超轻超薄pvc地板只有1.6mm－9mm厚度，每平米重量仅2－7kg，不足普通地面材料的10%。在高层建筑
中对于楼体承重和空间节约，有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。

超强耐磨pvc地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达300000转。在传统的地
面材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有13000转，好的强化地板也仅有20000转。表面特殊处理的
超强耐磨层充分保证了地面材料的优异的耐磨性能，pvc地板表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下
可使用5—10年，耐磨层的厚度及质量直接决定了pvc地板的使用时间，标准测试结果显示0.55mm厚的耐
磨层地面可以在正常情况下使用5年以上，0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上，所以更是超强耐磨
的。因为具有超强的耐磨性，所以在人流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所
，pvc地板越来越受到欢迎。

超强弹性pvc地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，卷材地板质地柔软弹性
更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”，同时pvc地板具有很强的抗冲击性，对于重物冲击破坏有很
强的弹性恢复，不会造成损坏。优异的pvc地板能最大限度的降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部
的冲击，最新研究数据表明，在人流量较大的空间铺装了优异的pvc地板后，其人员摔倒及受伤的比率较
其它地板减少了近70%。

超强防滑pvc地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，pvc地板在粘水的情况下
脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。也因此，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院
、幼儿园、学校等是首选的地面装饰材料，在中国已经非常普及。

防火阻燃质量合格的pvc地板防火指标可达b1级，b1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。pvc地
板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；高品质的pvc地板在被动点燃时所产生的烟雾也绝对不会对人体产生伤
害，不会产生致息性的有毒有害气体（据安全部门提供的数字：在火灾中95%受到伤害的人是由于燃烧
时产生的有毒害的烟雾及气体所至）。

防水防潮pvc地板由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自然不怕水，只要不是长期的被浸
泡就不会受损；并且不会因为湿度大而发生霉变。

吸音防噪pvc地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝，所以在需要安静的环境如医院
病房、学校图书馆、报告厅、影剧院等选pvc地板，您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思
维而烦恼了，pvc地板能够为您提供更为舒适、更加人性化的生活环境。

抗菌性能pvc地板表面经过特殊的抗菌处理，一些性能优异的pvc地板表面还特殊增加了抗菌剂，对绝大
多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。



小缝焊接特殊花色的pvc片材地板经严格的施工安装，其接缝非常小，远观几乎看不见接缝；pvc卷材地
板用无缝焊接技术可以达到完全无缝，这是普通地板无法做到的，也因此可以将地面的整体效果及视觉
效果得到最大限度的优化；在对地面整体效果要求较高的环境如办公室，以及对杀菌消毒要求高的环境
如医院手术室等pvc地板是最理想的选择。

 

本产品的品牌是艾琪尔，材质是PVC，等级是优质，产地是上海，图案是纯色，风格是欧式现代，适用
范围是家居、学校、幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、墙面，特殊用
途是耐磨防水、阻燃、防滑、吸音，标准是国标，地板厚度是2.0mm，是否外贸是是，外贸类型是出口
，颜色是见样本，规格是457.2*457.2（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

