
4路光端机 单纤单模 数据无压缩高清监控专用 视频光电转换

产品名称 4路光端机 单纤单模 数据无压缩高清监控专用
视频光电转换

公司名称 杭州龙翔科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾百特
型号:ABT-604T/R
接口类型:FC/APC

公司地址 杭州市西湖区文三路235号

联系电话 57188914110/88932596 13336091859

产品详情

购买须知

1、关于商品

     本公司所有产品100%实物拍摄。所有商品均有详细的型号、参数及其它相关描述说明，请仔细
阅读其说明，如有不明白请及时联络小二。

2、关于发货

      我们统一下午4点30分准时发货，超过时间次日发货。如有特殊要求的，请及时与小二协商
解决。请各位买家在收货时当着快递人员的面签收商品。如有遗漏请及时联系小二给予解决。

3、关于色差

      因拍照环境及色彩还原会造成一定程度的色差，不在可控范围内，商品以实物为准。对色差
很在意的请仔细考虑清楚后再购买。

4、关于客服

   我们的小二是市场部职员，如有特殊技术方面的需求，请委托小二联系公司的技术工程师给予支
持。

5、关于售后



   本公司阿里店铺重在批发，每次发货必须达到一定数量，因此退换货对您对我都不太方便，可以
先在我公司分销商：http://abeter.taobao.com先买样品测试后再进行批发。品质保证方面，我们的产品均
实行两年质保，每次五件返修品以下买卖双方各承担一半运费，五件（含）以上则往返运费均由我司承
担（人为或不可抗力因素造成的损坏除外）。

6、五分好评

   亲们收到商品后，有任何不满意的可以找小二协商，一定给您满意的答复，请不要轻易给中差评
，如你还算满意，请给我们打五分，非常感谢！

本产品的品牌是艾百特，型号是ABT-604T/R，接口类型是FC/APC，传输距离是25（km），外观尺寸是2
90*220*60（mm），信噪比是59（dB），信号阻抗是75（Ω），带宽是50hz-10（MHz），电源是5（V）
，功耗是1A，类型是数字光端机
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