
SeaPai有线电力猫，200M电力线适配器，电力线通讯， 支持IPTV

产品名称 SeaPai有线电力猫，200M电力线适配器，电力线
通讯， 支持IPTV

公司名称 湖南省至正商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SeaPai
型号:SP-PL200
内置防火墙:无防火墙

公司地址 湖南醴陵市经济开发区B区

联系电话 暂无

产品详情

产品描述

sp-pl200是我司自主研发的200mbps电力线适配器，符合homeplug av、ieee 802.3、ieee 802.3u标准。该
电力线适配器通过电力线传输数据，提供200mbps传输速率，局域网内部传输数据更高效，满足高带宽应
用需求。同一电表范围内，可传输300m距离，满足中远距离数据传输需求，对未布置有线网络、有线网
络走线困难等网络环境，如酒店、跃层式住宅等，可提供无需另外布线的解决方案，利用现有的电力线
进行数据传输。对无线无法完全覆盖、有盲点或覆盖效果差的网络环境，如大面积住房、公寓、别墅等
，sp-pl200可作为良好的补充，消除盲点。

sp-pl200通过电力插座进行连接和供电，即插即用，大大减少网络布线数量和难度，使网络环境更简洁，
维护更方便。

产品功能

� 符合homeplug av、ieee 802.3、ieee 802.3u标准；� 利用电线组网，无需布设网线，有插座的地
方就可接入网络；� 200mbps传输速率，信号稳定不掉线，不受障碍物影响；� 同一电表范围内传输
距离可达300米以上；� 即插即用，无需设置，使用简单；� 无辐射，低功耗，绿色节能。

产品规格

产品名称 sp-pl200
芯片 qca6410
支持标准和协议 homeplug av、ieee 802.3、ieee 802.3u
调制方式 ofdm
端口 1个10/100m自适应rj45端口（支持自动翻转）
led 指示 power，plc act，ethernet activity



工作电压范围 100-240v ac
功耗 ＜2w
外形尺寸 (w × d × h) 75*54*34mm
使用环境 工作温度：0℃～40℃

存储温度：-10℃～70℃

工作湿度：10%～90% rh 不凝结

存储湿度：5%～90% rh 不凝结
认证 rohs，ce，fcc，class b（预计未来做的认证）
 

 

 

本产品的品牌是SeaPai，型号是SP-PL200，内置防火墙是无防火墙，质保是一年，OEM是不可OEM
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