
玻璃加料机 自动玻璃混料机 BHL-750型混料机欢迎订购

产品名称 玻璃加料机 自动玻璃混料机
BHL-750型混料机欢迎订购

公司名称 山东省宁津县大祁鑫鑫网带厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:山东鑫鑫
型号:鑫鑫

公司地址 宁津县宁津镇大祁村

联系电话 0534-5533126 15969767043

产品详情

玻璃混料机简介：bhl型混合机结构简单，操作方便、安全。传动系统采用新结构，不需专用润滑设备，
刚性好，运转稳定可靠，噪音低，延长使用寿命，与国内同类产品相比节能16%，更换易损件及维修方
便，混料机上有一个维修小门，经国内同行评定，该产品达到国际先进水平，填补了国内空白。是玻璃
 行业必备设备，主要用于玻璃原料混合，将多种成分的原料搅拌均匀，以供玻璃制品生产的需要。常
用规格有：bhl-375型，bhl-750型，bhl-1000型、bhl-1500型，bhl-2250型.也可按客户要求加工定做。

玻璃混料机结构：混料机由下列几个部分组成：

（1）卸料门

（2）搅拌缸

（3）涡桨装置

（4）润滑装置

（5）上罩

（6）电机带减速机

（7）卸料装置

玻璃混料机的工作原理：涡桨装置是由带电机减速机带动搅拌工作的，涡桨开启后，向上罩进料口加入
配合料，由于装有多组搅拌叶片的涡桨在筒体内旋转，物料被强制搅拌而成均匀的混合料，这时，卸料
装置通过气缸料门，均匀的混合料被内外铲臂的刮板排出体外，关闭卸料门，完成一个操作周期



玻璃混料机的价格：

产品名称 规格 价格 包装 等级

玻璃原料混料机 bhl-375型 44500元/台 各种 一等品 

玻璃原料混料机 bhl-750型 47500元/台 各种 一等品 

玻璃混料机的延伸阅读：混料机是陶瓷熔块、泡花碱、玻璃行业生产所必备的设备之一。主要用于粉体
原料的混合，将数种不同成分的原料搅拌均匀，以供各种制品的生产需要。

1、混合粒度： 粉料

2、额定容量： 750立升(一吨）

3、涡桨转数： 29转/分

4、卸料开启角度： 120°

5、电机功率： 18.5kw

6、设备外型尺寸： 2130×2397×2445mm

7、设备理论重量： 3450kg

混合机是玻璃行业必备设备，主要用于玻璃原料混合将多种成分的原料搅拌均匀，以供玻璃制品生产的
需要。混合机结构简单，操作方便、安全。传动系统采用新结构，不需专用润滑设备，刚性好，运转稳
定可靠，噪音低，延长使用寿命，与国内同类产品相比节能16%，更换易损件及维修方便，经国内同行
评定，填补了国内空白。

型号:blh-250型混合机、blh-375型混合机、blh-750型混合机、blh-1000型混合机、blh-1500型混合机 ，内
衬板有不锈钢、聚四氟、铸石等，可根据客户要求加工定做。

混合机 bhl-375 bhl-750 bhl-1000 bhl-1500
混合料的粒度 粉料 粉料 粉料 粉料
额定装料容量 375升 750升 1000升 1500升
搅拌罐尺寸(内直径×
高度)

1528×500 2020×650 2340×650 3000×650

搅拌转速 33.7转/分 28.6转/分 28.6转/分 21转/分
拌叶电机(功率） 11kw 18.5kw 22kw 45kw
减速机（立式电机带减
速机）

型号：xld，传动比：4
3

型号：xld，传动比：3
5

型号:xld,传动比:35 型号:xld ,传动比:43

电(气)动开门卸料机构 ①卸料门开启角度：1
20°

②开门电机：jo3802-4
 1.1kw

③开门速度:6转/分

①卸料门开启角度：1
20°

②气缸型号:气缸lb125
×590-b

①卸料门开启角度：1
20°

②气缸型号:气缸lb125
×590-b

①卸料门开启角度：1
20°

②气缸型号:气缸lb150
×590-b

设备外型尺寸(长×宽 1765×1648×2248mm 2130×2397×2445mm 2490×2760×2860 3200×3186×3043mm



×高)
加水装置    ①加水压力:≥2kg/cm2

②加水温度:自来水或5
0℃≤温水≤80℃

③加水量:约5%左右

④定量水表(带电磁阀)
:lxld-32

⑤一次供水量:30-100
升

⑥电磁阀工作电压:380
v

拌料时间    90秒/次
拌料生产能力    30m3/h
设备总重 2500kg 3400kg 4200kg 8000kg

 

本产品的加工定制是是，品牌是山东鑫鑫，型号是鑫鑫，功率是18.5（Kw），重量是1500（kg），最小
加工尺寸是50，最大加工尺寸是100，加工厚度范围是5（mm），玻璃回转直径是50（mm），钻孔直径
是4（mm），进料速度是50（m/min），外形尺寸是400（mm），玻璃机械种类是玻璃混料机，生产线
类型是夹层玻璃生产线，生产玻璃种类是热弯玻璃,微晶玻璃,石英玻璃,耐高温玻璃，规格是根据客户要
求定做
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