
路灯自动开关控制器/经纬路灯控制器

产品名称 路灯自动开关控制器/经纬路灯控制器

公司名称 广东顺德长和电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:长和电气
型号:CH09-B

公司地址 广东顺德大良镇凤翔工业区拓展路10号

联系电话 86-0757-22661110 18138385009

产品详情

经纬时控仪 经纬时控开关 天文钟控制开关

联系电话：0757-66882088-808、15919012787(陈先生）

 q q：2409317256

 

公司网站：http://www.sdchanghe.com/

 

ch09系列经纬时控仪：

产品概述：在时钟控制领域，传统的时控器，虽然能够自动每天定时开和关，由于随着季节的变化，日
出日落的时间也不相同，这种变化使得原固定的开关时间显得呆板，不合实际，在不同季节时需要投入
大量人力对时控器进行时间修正，给管理带来很多不便。我公司生产的微电脑自适应“经纬时控仪”吸
收了国内外同类产品的优点，采用高新技术设计和生产的新一代智能型时控仪。它的最大特点是自适应
性。也就是说，用户只要一次性设置好当地纬度、日期、当前时间及开关时间，以后五年内无需再做任
何调整，时控器可根据当地每天日出日落的时间变化自动修正开关时间，使得管理非常方便，提高了用
电效率。

 

 

适用范围：产品只要适用于大中型市场、超市、工厂车间、城市路灯、广场、高速公路、隧道、车站、



码头、机场等照明节能控制。

 

产品特点：

1、自适应性强，自动跟踪，自动修正。

2、每天开灯关灯时间一次设置多年不变。

3、时间控制精确，提高了用电效率。

4、安装、操作简便，无需专人维护。

主要功能：

①定时功能：本产品由高精度的无需外接电池的实时时钟作为计时基准，用户通过面板设置定时数据，
时间到了，内部定时开关动作，达到定时功能。计时准确，每天误差不超过１秒。

②控制功能：本产品内设3路（ch09-ｂ型）和6路（ch09-a型）彼此独立的开关，可实现3组或6组负载的
定时打开和关闭的控制。

③自适应功能：可以随季节变化自动修正每天开、关灯时间，确保每天开、关灯时间合理。

④自动修正功能：当时控仪的开关灯时间数据受到外部干扰变乱后，能自动修正为18：30（开）~06：00
（关），确保能正常开关灯。(注：本时钟是24小时制时间模式)

⑤可修改功能：用户可随时修改所有的数据。

⑥查询功能：可随时查询所有的数据。

⑦切换功能：具有手动与自动互换功能，可用手动开关，也可用时控仪自动控制开关时间。

⑧记忆功能：用户设置的数据不会因停电而丢失。

⑨控制功率：ac220v/10a×3（ｂ型）；ac220v/10a×6（a型）。

⑩环境温度：-20℃～45℃

产品实物图

    

外部尺寸：

                                

本产品的加工定制是是，品牌是长和电气，型号是CH09-B，种类是时间式，额定电压是220（V），产品
性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价
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