
高耐磨红色天然橡胶板 红色橡胶板 天然橡胶板 高弹力橡胶板 彩色

产品名称 高耐磨红色天然橡胶板 红色橡胶板 天然橡胶板
高弹力橡胶板 彩色

公司名称 南京金博达橡塑有限公司

价格 面议

规格参数 材质:橡胶衬板
颜色:红色
用途:耐磨橡胶板用于密封垫片

公司地址 南京市高淳区古柏镇韩村集镇

联系电话 025-56861070

产品详情

 

产品图片

 

 

 

    

 

 

               



产品说明

橡胶制品（rubber product）指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再
生产的橡胶制品。 

橡胶制品基本特性: 

1.橡胶制品成型时，经过大压力压制，其因弹性体所俱备之内聚力无法消除，在成型离模时，往往产生
极不稳定的收缩(橡胶的收缩率，因胶种不同而有差异) ，必需经过一段时间后，才能和缓稳定。所以
，当一橡胶制品设计之初，不论配方或模具，都需谨慎计算配合，若否，则容易产生制品尺寸不稳定，
造成制品品质低落。   

2.橡胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温
度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变，室内温湿度所影响。因此橡胶制成品的生产条件，需随
时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异。

1.通用橡胶:是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种，如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等，主要用于
制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大，是合成橡胶的主要品种。  

2.丁苯橡胶:丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的，是产量最大的通用合成橡胶，有乳聚丁苯橡胶
、溶聚丁苯橡胶 和热塑性橡胶（ sbs ）。  

3.顺丁橡胶:是丁二烯经溶液聚合制得的，顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性，还具有较好
的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎，少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋
等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差，抗湿滑性能不好。  

4.异戊橡胶:异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称，采用溶液聚合法生产。异戊橡胶与天然橡胶一样，具有
良好的弹性和耐磨性，优良的耐热性和较好的化学稳定性。异戊橡胶生胶（未加工前）强度显著低于天
然橡胶，但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮
胎还可以用于生产各种橡胶制品。  

5:乙丙橡胶:乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成，耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶
可大量充油和填充碳黑，制品价格较低，乙丙橡胶化学稳定性好，耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接
近。乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可作电线、电缆
包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。

 6.氯丁橡胶:它是以氯丁二烯为主要原料，通过均聚或少量其它单体共聚而成的。如抗张强度高，耐热
、耐光、耐老化性能优良，耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。具有较强的耐燃性和优异
的抗延燃性，其化学稳定性较高，耐水性良好。氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能，耐寒性能较差，生胶在
贮存时不稳定。氯丁橡胶用途广泛，如用来制作运输皮带和传动带，
电线、电缆的包皮材料，制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里.

 

材质和用途
1.o型密封圈系列：

        拥有氟橡胶，丁晴胶，硅胶等多种材质的产品，广泛应用于各种机械，耐各类石油基油



及多种化学介质：运用不胶种可满足-60℃-+300℃的温度区域，使用压力范围：<10mpa(液压)，<1mpa（
气动）<16mpa（静密封）的丁晴胶及耐汽油配（90，93，97）膨胀率为0。

2.y型密封圈：

        拥有氟胶、丁晴胶，氯橡胶等多种材质的产品，广泛应用于液压、机械、气动等行业。
耐种石油基油个有极佳耐磨性，选用不同胶种可满足-60℃-+300℃的温度区域。3.硅橡胶系列：    
    配备先进的检测设备，洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、医疗器械、食品等行业。胶种选
用多种国产、进口硅胶，使用温度可满足-60°—+300°c，产品可满足耐油、耐蒸汽，医用、食用全透
明，高强度，阻燃、导电硅橡胶等。4.氟橡胶系列产品：  本公司生产的氟橡胶系列产品，广泛应用
于汽车、造船、军工、电子电器等行业，工作温度-40℃+300℃，可耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热
水，蒸汽和极好的耐化学腐蚀性，欢迎广大客户选购定制。5.聚四氟乙烯系列产品：  聚四氟乙烯垫
片具有耐高温、抗腐蚀性，既便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为
密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。6.
各种异形杂件：  材质选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等，广泛应用于汽车、机械、阀门等行业，选用
不同的胶种可满足-50℃-+250℃的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好，可根据需要要求制作设计。

橡胶件

材质种类 温度描述      性能 备注

丁腈橡胶 温 度：- 40~121℃ 耐油 nitrile (buna-n)

氟橡胶 温 度：- 26~204℃ 耐高温、耐强腐
蚀、抗静电

fkm (viton)

氟橡胶 温 度：- 28~204℃ 耐高温、耐强腐
蚀、抗静电

aflas

乙丙橡胶 温 度：-30 ~150℃ 耐温、耐腐蚀 epdm

硅橡胶 温 度：- 43~210℃ 耐高温、抗静电 silicone

氯丁橡胶 温 度：- 62~232℃ 耐磨、耐温 chloroprene(neoprene)

过饱和丁
腈

温 度：- 40~162℃ 耐油、耐温 highly saturated nitrile(hsn
, hnbr)

聚四氟乙
烯

温 度：- 100~200℃ 耐高低温、耐强
腐蚀、抗静电

(teflon)

聚 氨 酯 温 度：- 53~93℃ 耐磨、耐油、无
毒

urethane (polyurethane)

氟化硅橡
胶

温 度：- 62~204℃ 耐温、耐腐蚀 fluorosilicone (fvmq)

四氟外复
合 o型圈

fep/ 硅胶芯 邵氏硬度（a±5°）：9
0温 度：- 60~205℃

fep/ 氟胶芯 邵氏硬度（a±5°）：9
0温 度：- 73~205℃

 

本产品的材质是橡胶衬板，颜色是红色，用途是耐磨橡胶板用于密封垫片，产地/产商是南京金博达橡塑

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

