
CKZ125×92×38单向离合器 逆止器，林业、化工机械用

产品名称 CKZ125×92×38单向离合器
逆止器，林业、化工机械用

公司名称 常州仁本轴承厂

价格 面议

规格参数 品牌:R&B
型号:CKZ125×92×38
材料:Gcr15

公司地址 武进区湖塘镇张家坝村委

联系电话  13306121928

产品详情

    沟通，让交易更加愉快！                                                    

 

 方式一：电话沟通：0519-83337698

 方式二：qq沟通 qq:2225071284

 方式三：发传真询价：0519-83337698

 方式四：手机沟通：18915048070

方式五：邮箱沟通：sunlixia10@163.com

联系人：小孙

常州仁本轴承厂为您提供质量上乘、价格优惠的产品。

单向离合器器规格                                                              

 

ckz系列为楔块式单向离合器，内含两套滚珠轴承支撑。依照不同需要，出厂时内含润滑油或润滑脂。

内环与轴，外环与工件，用键联结，用两端盖夹紧传动工件。



常用在纺织，化工，食品，包装、印刷等其他机械设备上。用作超越或定位送料离合器.

 

 

ckz型尺寸及规格                                                              

 ckz型为内含两套轴承支撑的楔块式超越离合器（逆止器）。适用于极限转速为600-1500r/min， 常用
公称转矩为：180-8000n.m，最大转矩曾生产过70000n.m的逆止器。 

常用于包装机、起重运输机械、冶金机械、矿山机械、石油机械、化工机械、水泥机械、电

站等，亦称逆止器,在国内广泛替代了美国的mg系列的mg600和mg700逆止器.

 

序

号

型   号 公称

转矩

n.m

内环超越极限
转速

r/min

外环

外径d×宽b

内孔d×宽c

外环螺纹孔

孔数n-m

及孔深x

外环螺纹中
心圆

直径f

内环键槽宽
×深

b×t

重量

kg

1 ckz75×47×14 180 1500 75×47

14×47

4-m6深12

孔深15，均布

61 5×2.31.35

2 ckz80×64×20 200 1500 80×62

20×64

4-m6深12

孔深14，均布

68 5×2.41.50

3 ckz90×62×20 260 1300 90×62

20×62

6-m8深12孔深14，均
布

76 6×2.81.95

4 ckz90×50×25 260 1300 90×50

25×50

键槽

12×5×30

 8×3.31.91

5 ckz100×64×30 315 1200 100×64

30×64

6-m8-7h深12孔深14，
均布

88 8×3.32.85

6 ckz100×70×30 315 1200 100×68

30×70

6-m8-7h深12
孔深14，均布

88 7×2.73.04

7 ckz100×70×30f2 315 1200 100×68

30×70

键槽

10×5×25

 8×3.33.20

8 ckz100×70×32 315 1200 100×68

30×70

6-m8深12
孔深15，均布

88 10×3.33.88

9 ckz100×82×30 315 1200 100×80

30×82

6-m8-7h深12
孔深14，均布

88 10×3.33.30



10 ckz100×82×30f2 315 1200 100×80

30×82

6-m8深15

孔深18，均布

88 10×3.34.54

11 ckz108×89×31.8 500 1200 108×86

31.8×89

4-m8深15

孔深18，均布

92 6.35×3.24.85

12 ckz108×89×31.5 500 1200 108×86

31.5×89

4-m8深15

孔深18，均布

92 10×3.34.79

13 ckz108×89×31.5f2 500 1200 108×86

31.5×89

4-m8深15

孔深18，均布

92 7×3.04.85

14 ckz110×78×35 500 1200 110×76

35×78

6-m6-7h深16

孔深20，均布

95 10×3.35.23

15 ckz120×92×35 630 1200 120×90

35×92

8-m8-7h深20

孔深25，均布

105 10×3.36.28

16 ckz120×92×38 630 1200 120×90

38×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

105 10×3.87.35

17 ckz120×92×40 630 1200 120×28

40×92

通键槽12×5.0  12×3.37.26

18 ckz120×92×42 630 1200 120×90

42×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

105 12×3.35.96

19 ckz120×92×42f2 630 1200 120×90

42×92

8-φ9通孔,均布 105 12×3.35.86

20 ckz120×92×42f3 630 1200 120×90

42×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

105 14×3.87.17

21 ckz120×92×42f4 630 1200 120×90

42×92

通键槽

12×5.0

 12×3.36.07

22 ckz125×92×30 1000 1100 125×90

30×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 10×3.36.43

23 ckz125×92×32 1000 1100 125×90

32×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 10×3.36.42

24 ckz125×92×38 1000 1100 125×90

38×92

6-φ9通孔,

均布

110 10×3.36.40

25 ckz125×80×40 1000 1100 125×78

40×80

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 12×3.76.36

26 ckz125×64×40 1000 1100 125×64

40×64

8-φ9通孔,

均布

105 12×3.34.58



27 ckz125×60×42 1000 1100 125×64

42×64

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 14×3.84.14

28 ckz125×92×42 1000 1100 125×90

42×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 12×3.86.38

29 ckz125×92×42f2 1000 1100 125×90

42×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 14×3.86.38

30 ckz125×92×45 1000 1100 125×90

45×92

8-m8-7h深20
孔深25，均布

110 14×3.86.13

31 ckz125×92×45f2 1000 1100 125×90

45×92

键槽

14×5×50

 14×3.86.13

32 ckz125×92×48 1000 1100 125×90

48×92

通键槽

14×5.5

 14×3.86.10

33 ckz130×92×30 630 1100 130×90

30×92

4-φ9通孔,

均布

110 8×3.39.08

34 ckz130×92×38 630 1100 130×90

38×92

4-φ11通孔

均布

110 10×3.38.77

35 ckz130×74×40 1200 1100 130×58

40×74

6-m8-7h深16
孔深18，均布

115 14×3.86.94

36 ckz130×86×45 1200 1100 130×53

45×86

8-m8-7h深20
孔深25，均布

112 14×4.04.60

37 ckz130×68×52 1200 1100 130×68

52×68

键槽

10×3.3×3.5

 14×3.85.95

38  ckz136×88×50  1800 1000  136×88

50×88

 6-m8-7h深20
孔深25，均布

 120  12×3.3 

39 ckz136×95×35 1800 1000 136×92

35×95

6-m8-7h深20
孔深25，均布

120 10×3.38.42

40 ckz136×95×38 1800 1000 136×92

45×95

6-m8-7h深20
孔深25，均布

120 10×3.38.38

 

ckz型单向离合器使用特性                                                       



ckz列凸轮离合器两端配有防尘轴承，內部已经注入特殊的润滑脂，使用时不需要润滑。与皮带轮、齿轮
或链轮配合时，將离合器插入皮带轮、齿轮或链轮的 孔（具有jis標准f6级公差）並將螺栓（高抗拉强度
）旋入离合器端面的牙孔內来紧固。外部载荷要使用其他的装置来支撑，不能直接作用在凸轮离合器上
。离合器与轴的联结仅能使用平键，请勿使用锥形键。当將离合器安装到轴上时，应將推力作用於离合
器的內圈，请勿作用於外圈。此系列凸轮离合器的工作环境温度：-5℃至40℃ 

 

常州仁本轴承厂生产型号：                                 
                                   

 联系qq：2870678608   手机：18915048070  固话：0519-83337698

 

官方网址：www.rbearing.com

 

本产品的品牌是R&B，型号是CKZ125×92×38，材料是Gcr15，扭矩是1000N.m，重量是7kg
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