
技术生产的无碱玻璃粉（无碱A粉） 量大价优

产品名称 技术生产的无碱玻璃粉（无碱A粉） 量大价优

公司名称 南京远征玻璃纤维有限公司

价格 面议

规格参数 品名:无碱玻纤粉,A粉
产地:南京
目数:20~600目

公司地址 南京市雨花南路51号君悦城市花园5幢1203室

联系电话 025-85456119 18061858119

产品详情

  

 无碱磨碎玻璃纤维,俗称无碱玻璃粉、无碱a粉，是无碱短切玻璃纤维经粉碎、筛选后的产品，广泛用于各种热固性树脂和热塑性
塑料的增强材料。如填充聚四氟乙烯（四氟）、增强尼龙、增强pp、pe、pbt、abs、增强环氧树脂、增强橡胶、环氧地坪、保温涂
料、油漆等。树脂中加入一定数量的玻璃纤维粉，可以明显增强制品的各项性能，如制品的硬度、制品的抗裂性能等，还可以改
进树脂粘结剂的稳定性。同时可降低制品的生产成本。

  

 无碱玻璃纤维粉由于耐磨性好，在摩擦材料上也有广泛应用，如刹车片、抛光轮、砂轮片、摩擦片、耐磨性管材、耐磨性轴承
等。

 

    我公司生产的无碱a粉采用巨石集团生产的磨碎玻璃纤维专用水拉丝无碱玻璃纤维，品质稳定，批次采购量大，生产技术源自
南京玻璃纤维研究设计院几十年的研究成果，确保了产品质量:

    

    按偶联剂类型分：硅烷偶联剂型和水拉丝型两大类。

 

    按所用原料分：a粉和b粉两大类。

 



 

    按原丝直径分，可分为：6um、9 um、13um~15um、17umum以上。

 

    按纤维长度分：30目、50目、100目、150目、200目、250目、300目、400目、500目。

     

    特殊规格和用途的磨碎玻璃纤维（玻璃纤维粉、玻璃粉、a粉），可根据客户要求生产。

 

  

   

规格与性能:

品 名 磨碎 c 玻 璃 纤 维 无碱磨碎玻璃纤维 磨碎 pan 碳 纤 维
纤 维 成 分 中碱玻璃 c-glass 无碱玻璃e-glass 碳纤维pan
密 度（ g/cm3 ） 2.2~2.3 2.2~2.4 1.72~1.75
单丝直径（μ m ） 10~15 8~13 7~8
含碱/含碳量（ % ） 8~12 <0.5 >90
含 水 率（ % ） ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.5
处 理 剂 硅 烷 水 拉 丝 硅 烷 水 拉 丝 /
长 径 比 5~30 5~30 3~10
细 度（目 数） 100~400 100~500 200~400
      
产品用途：

     中碱磨碎玻璃纤维：钢材成型脱模剂。    无碱磨碎玻璃纤维：氟塑料制品，尼龙制品。如轴颈轴承、推力垫圈、活塞环
、机械填料等。增强热塑性塑料，如聚氯乙烯、聚丙烯、聚丙乙烯、abs树脂等。

    pan 碳 纤 维：聚四氟乙烯的填充材料，如压缩机的无油密封元件。 

包装:

    内衬薄膜袋,再加塑料编织袋,纸箱包装。25公斤/箱。

 

        南京远征玻璃纤维有限公司坐落于历史文化悠久和充满现代气息的省会城市—江苏省南京市，毗邻著名的雨花台风
景名胜区。创建于2006年2月，公司是一家拥有自营进出口权及集新产品研发、生产销售、服务于一体的科技型企业。    主要
产品包括：高硅氧玻璃纤维制品系列（高硅氧布，高硅氧短切纱，高硅氧棉毡，高硅氧线绳）；涂覆玻璃纤维制品（硅橡胶涂覆
玻璃纤维布，四氟布）；防火保温制品系列（防火布，灭火毯，应急逃生毯，电焊防护毯，针刺保温净化棉毡，硅酸铝棉毯，陶
瓷纤维制品）；无碱短切玻璃纤维（热固性用、热塑性用、建筑用)；针刺保温毡（玻纤毡和高硅氧毡）；空气初效过滤膨松毡（
漆雾毡）；磨碎玻璃纤维和碳纤维；非金属补偿器（柔性软连接）以及特种纤维制品（耐碱玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维）；
玻璃纤维布（云母基布、工业用布、玻璃钢基布）等。        公司拥有玻璃纤维新产品研发的专业技术团队和经验丰富
的管理销售团队。公司的经营宗旨是：“品质决定未来，,服务成就价值。”    我们已同40多个国家和地区的客商建立了贸易
往来和友好合作关系，产品出口北美、加拿大、法国、英国、意大利、西班牙、波兰、罗马利亚、保加利亚、菲律宾、澳大利亚
、印度、日本、韩国等。        公司遵循“品质第一，服务至上”原则。公司秉承“至信至诚，合作共赢”的经营理念

 



，不断提升公司价值，以一流的产品和服务回报社会。

  

本产品的品名是无碱玻纤粉,A粉，产地是南京，目数是20~600目
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