
UHMW-PE机械配件 广州

产品名称 UHMW-PE机械配件 广州

公司名称 广州市恩齐尼迩塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数 厂家(产地):广州
牌号:恩齐尼迩
用途级别:耐磨级

公司地址 广州市黄埔区开元南路862号首层（仅限办公用
途）

联系电话  15986340598

产品详情

我公司提供的uhmw-pe机械配件是平均分子量在600万以上的线性结构聚乙烯, uhmw-
pe极高的分子量赋予其无与伦比的综合性能,被称为“令人惊异”的塑料。显著特点：�
在所有热塑性聚合物中具有最高的耐磨性�
即使在低温下仍有出色的抗冲击性�低摩擦系数,优异的滑动轴承材料� 自润滑性(不结块,不粘附)�
良好的耐化学腐蚀和耐应力开裂性能�优异的机械加工性能�极低的吸水率(＜0.01%)�
极佳的电绝缘性和抗静电性�良好的抗高能辐射性� 密度比其它热塑性塑料低(< 1g/m3)�
生理惰性,fda和usda认可� 长期使用温度范围: -269℃--90℃

uhmw-pe管抗粘附，不挂灰，减少结垢现象；即使轻微结垢，清除也比较容易。管材耐磨损、耐腐蚀，
可大大延长使用寿命，且不需要涂刷防腐涂料，能节省维护费用。国内曾用uhmw-pe板材卷制成内衬管
做试验，结果表明基本不结垢，其耐磨性比普通钢管提高了8倍。广泛用于采选矿、冶金、选煤厂、火力
发电厂、水处理、化学、制药工业、船舶、海水利用、石油工业等领域。

饮料食品机械：利用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生无毒性，制作工作板、输送螺杆、齿轮等，起到
清洁方便、寿命长、防霉效果，也可作其它卫生部件。
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本产品的厂家(产地)是广州，牌号是恩齐尼迩，用途级别是耐磨级
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