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公司名称 上海影格电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:纳米保温涂料
品牌:RAYWAYS乐威狮
干燥时间≤:24（h）

公司地址 上海市金山区亭林镇南亭公路6985号66幢201－A
室

联系电话 51697209

产品详情

更多资讯请登陆产品网站查看：www.rayways.com

超级隔热涂料- 乐威狮保温纳米涂料rayways nano coating, a type of super heat-insulated coating

保温隔热材料革新科技产品——乐威狮纳米保温涂料具有卓越的保温隔热效能，可广泛应用于各种场所\
\设施\\设备之上，能强劲降低能源损耗，改善生活工作设施环境，带来可观经济收益。

产品概述 overview

nano coating保温涂料是一种可以广泛应用于金属表面和建筑材料上具有高附着性的环保型保温材料。

nano coating保温涂料是超细微孔的纳米粒子ceramic ball 和poly acrylic water-based
chemical混合制作的水性保温涂料.nano coating保温涂料表面具有较高附着性，柔韧性和弹性nano
coating保温涂料外形跟一般涂料相似，施工简单，应用广泛nano coating保温涂料固化后表面具有弹性，
以及杰出的保温性和耐腐蚀性。众多成功案例,随时欢迎您的来电垂询: tel:021-60510805
qq:302506933(在线咨询或留言) >>产品优势  >>施工案例  >>产品测试(视频)  >>订购

产品关键词： 内墙保温涂料，隔热保温涂料，室内保温涂料，玻璃保温涂料，保温涂层，保温隔热涂料
，外墙隔热保温涂料，保温材料，外墙保温,保温油漆(水性)保温绝热材料革新科技产品——超级隔热涂
料——乐威狮保温纳米涂料产品网欢迎您！

 



 

1～1.5mm保温纳米涂料                                  =                      
40～60mm传统保温材料

特点与优势 peculiarity and superiority

 

 

一、 环保, 对生态环境友好   没有泡沫塑料保温材料, 矿纤, 玻璃棉等等有害的垃圾残留. 
无害无毒,不含挥发性有害化合物的环保产品.

 

二、 应用广泛，施工非常简单方便

  刷涂或喷涂来施工，快捷方便.  -60°с 到250°с 温度范围下，广泛用于于内墙或外墙,金属表面,
塑料, 水泥, 砖石以及其它建材表面。对机械,管道等设备施工可进行丌间断涂层施工，而且修复方便和节
约成本，节约能源.

 

三、 施工维护简单，效果好，成本费用低

  快速的涂覆，不传统的保温材料比，纳米coating涂料的施工的费用下降. 
修复和恢复简单，维护费低.  不必拆除原有（老化）的保温层，在上面可以简单的涂，节约成本.

 

四、保温和隔热性能优良

  厚度1-1.5mm 不涂层具有40-60mm 厚度的保温纤维或350-380 mm厚度的砖石相似的保温效果。 
对金属结构能防止温度变化. 
能100%阻隔热量穿透（对太阳光等热辐射，表面即能直接反射散射掉85%以上.）

 

五、 耐热性能好、使用寿命长

  正常的条件下(-60°с以上200°с 以下)纳米coating保温涂料的寿命是10年.  不受紫外线的影响. 
碱性离子的抵抗.  20°с 下的热导率: 0. 0012w/m2*°с
，仅及市场其他保温涂料的几十分之一或几百分之一注：
1.保温涂料市场其他上优品牌产品其热导率大于0.03 w/m2*°с。2.
常用热导率单位及换算：1千卡/(米2×时×摄氏度) kcal/(m2*h*℃) = 1.16279 瓦/(米2*开尔文) w/(m2*k)

 



六、 防水, 防腐,防火的功能

  nanocoating耐酸碱腐蚀，对金属, 塑料, propylene 100% 胶粘性，抗刮划，
涂层在产品表面隔绝空气保护 
nanocoating防火阻燃性能优良，涂层软化温度260°с以上，燃烧无明火无毒性烟雾产生,遇火阻燃时间长
. 800°с 时分解释放碳氧化物和氮氧化物.  防水, 防止发霉，涂层不受湿度,
露以及温度的影响，保护表面.  涂层不受湿度, 露以及温度的影响，保护表面.  防冷凝物保护表面.

 

 

产品保温性能比较 performance comparison

纳米保温涂料与mineral fiber 矿棉板等效保温效果比较 

mineral fiber [ 矿物纤维,矿棉]

对比材料：石棉?硅酸钙板,矿棉?玻璃棉等
矿纤成分的纤维 用途：
耐火?防火?保温?电气绝缘等等

 纳米保温涂料与传统保温材料指标对比表指标名称单位nano coating 纳米涂料mineral fiber矿棉(板) ?
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施工案例 successful cases

一、 油库，煤气库，冷库等

二、 土木工程及管道

 

三、 房屋建筑

 



 

back to the top

本产品的类型是纳米保温涂料，品牌是RAYWAYS乐威狮，干燥时间≤是24（h），耐水性是优良：涂料
渗透性(mg/mhPa)：0.001），保质期是36（个月），颜色是白色

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

