
导热硅胶片绝缘胶片 LED专用导热硅胶片 散热硅胶垫 散热器导热片

产品名称 导热硅胶片绝缘胶片 LED专用导热硅胶片
散热硅胶垫 散热器导热片

公司名称 珠海市领创新材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:领创
型号:导热硅胶片

公司地址 中国 广东 珠海 斗门区
井岸镇新青六路爱美科技园C栋3楼南侧

联系电话 86 0756 7231336

产品详情

温馨提示：产品价格仅供参考，实际价格会根据具体尺寸规格来报价，本公司可开具17%增值税发票，
本公司有自己的研发部，专业定做精密模切，可根据客户来图来样加工定做，能完成设计、分切、贴合
、模切等工作流程。欢迎新老客户来电洽谈订购！

联系人：陈先生 移动电话：13425006390

 

       我司专业生产导热材料,导热绝缘垫,导热,绝缘,防震,材质柔软表面自带粘性,操作方便,可应用在
各种不规则零件表面与散热器,外壳等之间起导热填充作用,效果明显可反复使用,交期快,质量好,价格实惠
。

 

用    途：用于电子电器产品的控制主板、tft-
lcd、笔记本电脑、大功率电源、led灯饰等产品上，起导热、填充、减震作用；可单面加矽 胶布增强其机
械性能，可直接粘在机体元件表面而无需用镙钉等加固。（可根据客户不同需求模切成任何形状的片材
，也可加贴 背胶或刷胶）

 

    典型应用：客户可根据发热体与散热片之间的间隙大小选用合适厚度的导热硅胶片，用于电子产品
、电子设备的发热功率器件（集成电路、功率管、可控硅、变压器等）与散热设施（散热片、铝制外壳
等）之间紧密接触，达到更好的导热效果。



 备    注：

          1、常用颜色：白、灰白、蓝色、黑色

          2、常用厚度：0.5-12mm

          3、颜色和规格可根据客人的要求进行制作。

 

二：导热硅胶布/矽胶片      

       导热矽胶布是以硅胶及玻璃纤维为基材经过特殊工艺生产而成的布状制品。因其优良的导热
、绝缘及装配方便等特性，被广泛应用于电子电器等行业。使用时，根据发热界面的大小及间隙高度选
择不同厚度的导热硅胶片裁切，安放在发热界面与其组件的空隙处，起导热介质作用。

典型应用：发热功率器件、车用电子发热模快、电源模快、电脑主机及周边设备、家用电器、发热体与
底板间的填充以及任何需要填充和散热的发热体地方

 

主要特性：绝缘、散热、防火、减震等

 

基本规格：300mm*50m/卷，可依使用规格裁成具本尺寸。

 

三：云母片

 

 

    天然云母片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云
母零件，该产品适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热
骨架片等作为原辅材料，广泛应用在电子、电器、照明等行业中。分：电热器芯片、电热器护片、垫片
、电子管片、灯泡片，因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户
需求冲切各种规格的天然云母片。

 天然云母片是一种耐高温绝缘材料,能在600℃内长期使用；具有良好的机械性能、耐热性能（500℃)和
绝缘电气性能，体积电阻率大，介质损耗好；具有加工冲制不起层、不折裂、不变形等优点。  根据
质量天然云母剥片可分为甲级、乙级、丙级，各种级别按大概面积可分为3号至9号片等。最常用的天然
云母垫片的厚度是：0.1mm,0.15mm,0.2mm，耐热白云母片厚度均匀，具有良好的电气性能和机械强度;白
云母片的长期工作温度为550℃；主要用于工业电炉、复印机、烘炉、家用烤箱、电饭锅、电子砂锅、多
士炉、风筒、暖风机、电吹风、电熨斗、微波炉、面包烤箱、电烙铁、电子消毒櫃、电热水瓶、工频炉
、中频炉、电弧炉、取暖器、热水器以及作为石棉替代品用于汽车排管垫片等，作为上述电器的发热支
架、垫衬、隔板已成为不可缺少的结构材料和绝缘材料。



 

本产品的加工定制是是，品牌是领创，型号是导热硅胶片，材质是矽胶、硅胶，阻燃性是优级，耐温是2
80（℃），颜色是灰色、粉色、绿色等，产品认证是SGS
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