
胜利 VC03过程校验仪 过程校准器 电阻/热电阻信号发生器

产品名称 胜利 VC03过程校验仪 过程校准器
电阻/热电阻信号发生器

公司名称 深圳市兴泰恒科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:函数信号发生器
品牌:Victor/胜利

公司地址 深圳市龙岗区塘坑商务大厦B座6楼

联系电话 86-075528509861 15818730962

产品详情

victor03信号发生器vc03

victor03特点:模拟热电阻输出和测量热电阻（pt100 / cu50）模拟电阻输出和测量电阻：（400ω）

victor03测量功能

输 入 量 程 输入范围 分辨力 精 度 说 明
电 阻 400ω 0.0～400.0ω 0.1ω ±0.05%设定值±0.2ω 测量电流1 ma注1
热电阻 pt100 -200.0～850.0℃ 0.1℃ ±0.05%设定值±0.6℃ 1ma激励电流采用pt100-385

测量电流1 ma注1、注2
cu50 -50.0～150.0℃ 0.1℃  1ma激励电流注1、注2

 

victor03测量功能

输 出 量 程 输出范围 分辨力 精 度 说 明
电阻 400ω 0.0～400.0ω 0.1ω ±0.05%设定值±0.2ω ±1ma激励电流注1、注2
热电阻 pt100 -200.0～850.0℃ 0.1℃ ±0.05%设定值±0.6℃ ±1ma激励电流采用pt100-385

注1、注2
cu50 -50.0～150.0℃ 0.1℃  ±1ma激励电流注1、注2

 

victor03详细咨询：０７５５－２８５０９８６１



 

 

 

本产品的加工定制是否，类型是函数信号发生器，品牌是Victor/胜利，型号是VICTOR03，频率是*（M
Hz），电平是*（V），外形尺寸是*（mm），重量是1（kg）
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