
两性咪唑啉金属缓蚀剂 艺华

产品名称 两性咪唑啉金属缓蚀剂 艺华

公司名称 东营市艺华化工有限责任公司

价格 14000.00/吨

规格参数 型号:LM-01
品牌:艺华
化学成份:两性咪唑啉

公司地址 暂无

联系电话 86-05462918318 13793971365

产品详情

型号 LM-01 品牌 艺华
化学成份 两性咪唑啉 外观 棕红色透明粘稠液体
有效物质含量 46±1（％） 含量 50±1（％）
PH值使用范围 3~12 参考用量 10~20 mg/L
执行质量标准 企业标准

一、产品性能

以两性咪唑啉为主要成分，并加入其他助剂。本品是以阳极控制为主的混合抑制型吸附成膜缓蚀剂，对
油田污水中的co2-h2o-h2s引起的腐蚀有很好的抑制作用，因其特殊的两性结构，使之具有较宽的ph值使
用范围，用于油田污水处理和注水系统时具有缓蚀和阻垢双重功能，也可用于碱性腐蚀体系。

二、质量指标

外观 棕红色粘稠透明液体
密度（30）g/cm? 1.0 ~ 1.10
ph值（10%的水溶液） 7~ 9
缓蚀率（20mg/l） >70%

三、使用方法

本品可单独使用，也可和杀菌剂、阻垢剂和净水剂等复配使用，视污水中co2含量不同确定投加剂量，其
投加量一般在10~20mg/l。

四、包装运输

本品用200kg桶包装，储存于阴凉避光处，有效期为十二个月。
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