
 高密度羊毛毡齿轮 工业毛毡齿轮 吸油斜齿耐磨损机械用

产品名称  高密度羊毛毡齿轮 工业毛毡齿轮
吸油斜齿耐磨损机械用

公司名称 南宫市平丽达羊毛制品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:其他
型号:80
齿数:9-33

公司地址 南宫市垂杨镇南慈达村

联系电话  18732958620

产品详情
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订做各种型号毛毡齿轮，耐磨度高，中高端毛毡齿轮订做

18732958620  杨先生
产品图片

毛毡齿轮专用毡

产品特点

 毛毡轮密度0.38-0.65g/㎝3，直径10-800毫米，厚度3-50毫米，质量分为；特级、一级、二级,(材质同工业
毛毡)。 适用范围：如汽车美容、玻璃制品、家私、木制品、不锈钢板、不绣钢件、铸件、精密仪器制品
、刀具、金银饰品、贵重金属等表面的打磨抛光。使被抛光物洁净明亮、能抛去微小划痕,起到去痕抛光如
新的效果。可与抛光液、膏、粉同用效果更佳。毛毡轮生产工艺不同于工业平面毛毡，组织紧密、孔隙小
，不像织物那样受经纬的限制，耐磨性能好，是木器、珠宝、玻璃、不锈钢板的抛磨光的最佳材料。如何
选择毛毡轮：按被抛物品需要的正确的密度大小适中的毛毡轮，抛玻璃一般采用0.45g-0.50g/m3，抛不锈钢
板选用50g-65g/cm3，抛大理石采用0.40g/cm3-0.50g/cm3，珠宝、玉器可用50g/cm3左右的。毛毡轮的特性并
不是每一种规格的产品都具备的，例如强性毛毡轮的密度过大就会失去弹性，密度过小失去耐磨性，毛质
的粗细都对特性有影响，可根据实际应用来订。
联系方式



联系地址：河北省邢台市南宫

联系电话：18732958620 

腾讯qq： 475975188

contact address: hebei province xingtai nangongshan contact phone number: 18732958620

tencent qq: 475975188

  
物流/快递说明

平丽达快递：中通快递

平丽达物流：普通物流。
公司简介

南宫市平丽达羊毛制品有限公司是羊毛毡、针刺化纤毡、冬季汽车坐垫、羊毛球、各类毛毡定做加工等产品专业生产加工的公司，拥有完整、
科学的质量管理体系。南宫市平丽达羊毛制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

nagongshi lida wool products co., ltd. is wool felt, needle chemical fibber carpet, winter car mats, wool ball, all kinds of felt customized processing products such
as professional production and processing company, with complete and scientific quality management system. nagongshi lida wool products co., ltd. of integrity,
strength and product quality obtain industry acceptance. welcome friends from all walks of life come to visit, guidance and business negotiation.

本产品的品牌是其他，型号是80，齿数是9-33，材质是羊毛毡，外形是圆柱齿轮，适用范围是工业，齿
面硬度是硬齿面，齿线形状是直齿轮，轮齿位置是外齿轮
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