
硅微粉球磨分级生产线工艺流程

产品名称 硅微粉球磨分级生产线工艺流程

公司名称 青岛世纳机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:世纳机械
排矿方式:溢流型
型号:非标定制

公司地址 山东 莱西市 深圳南路207号

联系电话 0532-88413877 15853227399

产品详情

   

工作范围  

1. 对原材料进行调查，鉴定，评估

2. 对生产线改进提高等提供咨询，以达到市场要求

3. 新加工技术的发展，包括机械设备的改进

4. 生产线的工程项目管理，以及调试和客户员工培训

5. 生产线的项目设计和项目规划，包括当地供应部分的工程设计和技术规格

6. 对产品应用提供咨询，并协助市场推广

  

项目步骤  

第一步：可行性研究 

这个阶段主要是大体估计一下项目的预算，设计，时间计划和效益。因此，这是根据收益率和可行性进
行项目抉择

第二步：项目准备  



这个阶段包括工艺，工艺步骤界定，预布置，预算，时间计划，采购，试验，合作伙伴的选择，金融和
许可。这是第二次进行项目抉择

第三步：项目完成 

这个阶段，整个项目将由我们根据合同的规定进行管理，设计，预算，时间计划，界定，土建工作，等
等，一直到项目的启动。也是在这个阶段，要进行人力资源的评估，聘用并培训操作员工。

 

设备特点

◆ 标准的非金属矿超细深加工生产线。

◆ 球磨机的选择，根据物料的性质、产品粒径和产量要求采用非标准化设计，以满足客户对于产品以及
在安全和环境方面的要求。

◆ 超细分级机的选择，根据产品的不同粒径要求来选择不同方式的分级机型，每种机型都具有很宽的产
品粒径调节范围，可满足下游用户的不同需求。

◆ 一条生产线规模可从1万吨/年到10万吨/年，也可同时生产多个产品粒径，通过对分级机的优化组合，
确保产品的能耗低，粒度分布佳。

◆ 我们通过部分设备的减振和软连接，通过使用优良的过滤材料，保证粉尘排放量达到环保标准。

◆ 我们提供的是交钥匙工程的解决方案，从矿石的开采到产品的包装，其他方面如场地的选择，厂房的
建设，下游市场的分析。

实际应用

碳酸钙、石英、重晶石、长石、石膏、高岭土、氧化铝、矿渣、氧化镁、超细水泥、锆英砂等。
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