
天山可赛新809高温输送带粘接剂 高温皮带胶 TS809高温胶水

产品名称 天山可赛新809高温输送带粘接剂 高温皮带胶
TS809高温胶水

公司名称 无锡来宝利科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:TS809
品牌:天山可赛新
粘合材料类型:塑料类,橡胶类,石材类,金属类

公司地址 江苏省无锡市新区五洲国际工业博览城三期4楼

联系电话 0510-88231998 18168894096

产品详情

ts809高温输送带粘接剂

双组份，耐高温，阻燃型，粘接强度高，韧性好。用于输送带、橡胶、皮革等材料之间的自粘和互粘。
粘接部位剥离强度优于输送带橡胶与织物之间的结合强度。

包装规格       订货代号   600g/套             080901  
1kg/套              080905

主要物理机械性能:

颜色： 黄绿色           
      

密度： 0.89g/cm�

重量配比： 10:1

操作时间（200g混合）： 40min

剥离强度（gb/t2791）： 80.0n/25mm

轻负荷需固化时间： 2h

满负荷需固化时间： 8h

最高使用温度： 80℃



本产品的型号是TS809，品牌是天山可赛新，粘合材料类型是塑料类,橡胶类,石材类,金属类，有效物质≥
是98（％），剪切强度是100（MPa），规格尺寸是24（mm），保质期是24（个月），执行标准是SGS，
CAS是PASS
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