
路面抛丸机厂家供应 小型带钢抛丸机 台式抛丸机

产品名称 路面抛丸机厂家供应 小型带钢抛丸机
台式抛丸机

公司名称 长沙兆明机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:移动式
作用对象:混凝土抛丸清理机

公司地址 湖南 长沙市雨花区 通程酒店湘府东路
红星国际517（红星国际星城）1幢1916号

联系电话 073186457748 15387516856

产品详情

 产品展示

温馨提示：  产品图片、属性及价格仅供参考，详情在线或电话咨询！
 产品说明

    湖南路面抛丸机 地坪、隧道、公路表面防滑抛丸清理机.

    路面抛丸机是通过机械的方法把丸料（钢丸或砂料）以很高的速度及一定的角度抛射到工件表
面上，让丸料冲击路面的表面，经抛丸处理后过的路面洁净又坚硬，还有比较均匀纹理和表面均匀粗糙
度，与此同时除尘器产生的负压会让丸料和清理后的杂质粉尘等回收经过气流清洗后，完好的丸料又可
以循环使用，而杂质和粉尘会落入除尘箱中。可做到无污染施工，既提高了效率，又保护环境。

 抛丸机施工领域：

工业防腐和防水施工领域：工业地坪的涂装预处理，钢铁表面的涂装预处理，混凝土桥梁的防水表面处
理，钢箱桥梁表面防腐处理，公路的维护和保养方面：公路表面防滑，泛油处理，公路罩面处理，隧道
的防滑清洁处理，标志线的清理在机场：除胎迹（除橡胶），去除标线；跑道机场摩擦系数和纹理修复

；在船舰：大型船舰船体、甲板的表面处理

抛丸设备技术参数表

zm-ro-200



抛丸清理幅度 200
清理效率m�/h 大于80
电机功率 7.5kw
机器重量 154kg
 

本产品的加工定制是是，类型是移动式，作用对象是混凝土抛丸清理机，型号是RO-200，品牌是其他，
滚筒直径是1000（mm），抛丸量是8x250，除尘风量是3500m3/h，除尘效率是99.99%，外形尺寸是1000*8
00*3248（cm），载重量是600（kg），功率是7.5（w），规格是1000*800*3248cm
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