
 尚德嘉室内木门 免漆套装门

产品名称  尚德嘉室内木门 免漆套装门

公司名称 河间市尚德嘉木门有限公司

价格 面议

规格参数 产品类别:整套门
品牌:尚德嘉
材质:实木复合

公司地址 河北 河间市 兴村乡北石家村

联系电话 86-03173600461 15030779885

产品详情

河间市尚德嘉木门有限公司

厂家直销烤漆门、生态门、韩式套色门、免漆门

 

尚德嘉木门  高端木门  时尚风格

什么是烤漆门？

即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆门板。 

烤漆门的优点：

1、没有封边，分为单面烤漆，双面烤漆，防水处打封边漆，表面光泽。

2、整体效果好，不带油污。一般分为亮光、亚光、珠光，最具有视觉冲击力。

3、档次高于易变型可以做浴室柜，易于清洁提高房间的光亮度。

4、喷漆为聚脂漆经过喷制工艺制成的门板，无需烤制表面，制成以后为亚光效果。

什么是生态门？

生态门是一种利用可循环利用的材料制作而成的，不仅能够减少产品对人体的害，同时还能减少人类对



环境破坏的一种健康、绿色产品。

 

 生态门的优点：

1、对人体无害、健康安全。

2、耐磨、耐压、防变形和防褪色。

3、具有更好的隔音、防潮、防火功能。

  

什么是韩式套色门？

韩式套色门是由两种及以上颜色拼接而成，时尚大方。

韩式套色门的优点：

韩式套色门主要针对时尚简约的装修风格，而设计开发的一款木门，深受年轻一族爱戴，市场非常火爆
。

 

什么是免漆门？

免漆门顾名思义就是不需要再油漆的木门。

免漆门的优点：

1、原木肌理，多种色彩变化，更具有现代感。

2、免油漆，减少有害有毒气体对人体危害的后果。

3、一次成型，可切、锯、钉、施工周期短。

4、耐冲撞，不自燃、防虫蛀、防潮、防腐。

【标准规格】：门洞尺寸：2150*900*280超出尺寸另外计算。

【适用场所】：酒店，公寓等，大门，房间，办公室，厨房等。

【产品型号】：实木复合多密度压缩板系列

【产品合页】：zm\\3d

【产品规格】：可根据各项工程、家装现场规格量身定制，可按客户来图片、图纸、草图定制；



【款式造型】:款式多选

【表面基材】：进口纳米pvc面膜

【内部基材】：龙骨

【工艺特点】：款式简约而华丽，不易变形、不收缩、不翘曲、不裂变、防潮、抗干燥；隔音，防水

【门套款式】：l\\a型门框

【可选颜色】：多种颜色供选择，如色板选择；

【生产周期】：15-25天,视不同产品与数量而定；

【产品配置】套装门：门扇+门套+合页+含五金件；

【包装说明】：加厚泡沫板+珍珠棉+专用出口标准纸箱包装；

【库存情况】：我们一律不备库存,按需订制生产

q：运费怎么算？

a：运费我们只能告知您从我们厂家发到您当地物流点的大致费用，运费提货的时候，顾客自己把运费给
物流的，如有偏差，我们概不负责。

q：包测量和安装吗？

a：我们不包测量和安装，基本都是由顾客自家的木工完成，如家里没有木工且实在联系不到师傅，可以
咨询我们的客服，我们在全国一线、二线城市有很多安装师傅，但是测量和安装的费用自理。

q：是否包五金？

a：本店所有门的价格不含五金，如需在本店购买，可在五金页面选购，并免费替顾客开好锁孔。

q：免漆门时间久了会不会变形起泡？烤漆门会不会掉漆、变形？

a：免漆门正常寿命在10年以上，烤漆门正常寿命在15年以上，但不宜长期暴晒、浸水。

q：工期要多久？

a：免漆门工期在10天左右，烤漆门工期在30天左右。

q：如果运输途中坏了怎么办？

a：到物流点提货签收前必须打开检查，如有破损先不要签收，请及时与我们联系，如果顾客明知道破损
的，还签收了，或者没检查直接签收提回家了，本厂家不承担任何责任，如果是我们的质量问题，我们
负责免费修复或者重新生产。

q：还没生产为什么要顾客付全款？



a：顾客所付的钱并不是在我们商家手里，而是在支付宝，在货没加工好，没有发货之前我们不会点击发
货，所以，就算100年我们不点发货的话，这些钱也不会进我们腰包。

q：如果下单了中途可以改尺寸吗？

a：一旦和客服对好尺寸颜色和款式表示已经确定了，不允许中途改尺寸，颜色和款式，如果改尺寸或者
颜色，要自己承担门的做工费用，一般下单以后车间就没办法改了，请亲们自己下单之前确定好！

q：定做期间可以退款吗？

a：一旦和客服对好尺寸颜色款式，表示你已经允许下单生产，下单到后就不允许退款，如果你要退款也
可以，承担总共货款金额的65%的货款，比如100元的东西，你得支付65元钱，只可以退35元。我们是定
做的东西，不是质量问题我们不允许退换货。拍下之后表示默认，请亲们看清楚再拍，以免造成不必要
的麻烦。

本产品的产品类别是整套门，品牌是尚德嘉，材质是实木复合，开关类型是手动，制作工艺是模压、手
工、雕花，特殊用途是防盗、隔音，使用范围是房间、客厅，质量等级是特等，安全等级是A级，水密
性是12.2%，硬度是高，摆锤冲击量是来电详谈（kJ/㎡），抗风压性能是强，抗压强度是高，拉伸屈服强
度是高（Mpa），弯曲弹性模量是优（Mpa），风格是简约，颜色是红拼木白橡杭泰柚沙比利白枫新红
木泰柚红橡红木银杉黑胡桃红花梨，产地是河北河间，加工定制是是，是否外贸是否，门框最大尺寸是
按客户要求（cm），门框板材厚度是按客户要求（mm）
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