
 交流配电箱125A 不锈钢电箱 防爆电箱 优惠价格

产品名称  交流配电箱125A 不锈钢电箱 防爆电箱
优惠价格

公司名称 深圳市天御达电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:天御达
型号:JL-2

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙湖路128号—3

联系电话  18027918158

产品详情

  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中
或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行
时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整
，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

 产品性能及特点：

1、   国际标准化工艺设计生产，凸现产品质量和使用效能

2、   110度的开启角度，使工件的安装和维护得心应手

3、   高弹性聚氨酯发泡密封胶条,门框和箱体的结合更加紧密

4、   科学的防尘防雨设计

5、  结构紧凑，安装方便

6、  实用性强，应用广泛

7、  多折防护槽设计，可阻止脏物和水侵入

8、  前门可安装走线条或仪表安装条

9、  电缆盖板可换成冲孔板，满足各种进出线要求



10、  可用不锈钢制作，增加防护性能

11、  防护等级：取决于设计，最高可达ip6512、  喷涂颜色：箱体为2071；安装板、和箱体 颜色
一样    也可以 以客户要求订做 颜色

配电箱用途：1、便于管理，当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜、配电盘、配电屏等，是集
中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和金属制两种，因为金属配电箱防护等级要
高一些，所以还是金属的用的比较多。2、合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护
等级，能直观的显示电路的导通状态。

产品概述：

该产品主要应运于运营商的移动基站的交流供电系统的配电。

结构特点：

● 采用金属框架式结构，表面喷防静电漆，设置单扇门，门的铰联应平滑耐用，门的转角不小于120
�●  油机快速接口安装位置在配电箱的底部，配电箱安装的油机接口为公头（油机侧为母头）● 机
箱正面板上安装工作电源指示灯（绿色）、缺相告警灯（红色）、显示电压及电流的数字式仪表● 配
电箱内设置地线铜排，预留接线端子数量及规格与输入输出分路的数量和容量对应并留有余量●
机箱侧面附带电气接线示意图● 输入输出开关之间采用铜排连接，铜排吹套绝缘套管保护

根据客户具体配置空开数量及所需品牌，价格有异议，以上价格仅作为参考 ，欢迎咨询！！

   深圳市天御达电气有限公司是最具专业从事标准网络机柜、标准服务器机柜、通信机柜、非标机
箱机柜、监控电视墙和操作台、监控圆形立杆、交通八角梯形立杆、通信立杆等安防监控设备系列产品
、电箱、金属线槽及配套产品生产与销售商，凭借着专业的生产技术，稳定可靠的质量，齐全的规格，
完善的服务体系，我们已成为众多知名公司指定的供应商，产品销及全国各地。本公司提供各种模具开
发及塑胶五金加工，可根据客户需求开发、研制、定做新产品。

    我们产品的广泛用于通信、电力、工控、广播电视、航天航空、自动化控制、计算机网络、综合布
线等科技化系统工程以及其它众多领域。我司宗旨：质量求生存，服务求发展。我们的目标
是扩展您的每一个期望, 并期望和您成为一个长期的合作伙伴，正如我们现有合作的客户一样。

    当您有这样的需求时，请不要犹豫，我们将投资我们的时间、知识、金钱去建立一个最理想的电子
元件解决方案来符合您的需求，并让您保持与您的竞争对手的绝对优势。竭诚为国内外人士提供质优价
廉的产品及相关配套服务。我们恭候您的垂询、合作，共铸辉煌。

联系方式                                                                    

联 系 人：谭经理

传      真：0755 84843958

联系电话：18027918158



业务 qq：573931201

地      址：中国 广东 深圳市龙岗区 低山村景山路a2号

本产品的加工定制是是，品牌是天御达，型号是JL-2，额定电流是125（A），外形尺寸是800*700*250（m
m），产品认证是CCC
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