
微型气泵 WQB370-12按摩器专用充气泵

产品名称 微型气泵 WQB370-12按摩器专用充气泵

公司名称 深圳市炜圣钛电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:WST
型号:WQB370-12V
压力:0.04（Mpa）

公司地址 坪地镇六联村永鸿路41号

联系电话 0755-84087978 13423935057

产品详情

深圳市炜圣钛电子有限公司是一家综合性实业公司，专业生产各种微型电机,微电机,马达,减速电机,直流
电机,微型发电机,手摇发电机,微型风力发电机,无刷交流发电机等; 
微电机有直流微电机,ff系列微电机,rf系列微电机;马达有微型马达,玩具马达,直流马达,电机马达;    
减速电机有微型减速电机,直流减速电机,行星齿轮减速电机,微型齿轮减速电机;  
直流电机有永磁直流电机,微型直流电机,直流电机马达.  
微型发电机有025型,029型,045型,花洒发电机,水流发电机等,微型风力发电机有1w-500w    公司主要新
产品有：030、050，n20、n30、300、310、rf500等系列微型电机，n20减速电机，n30减速电机，12mm减
速电机，13mm减速电机，微型直流减速电机，产品主要用于ld、cd、vcd、car cd等音响电机以及游戏机
、燃气阀、点钞机、电吹风、电动牙刷、电动剃须刀、照相机、按摩器、电子门锁、电动工具、手机手
摇充电器，手摇收音机，电动玩具等配套电机。此外我司还可根据用户需要专门设计，制造特种微型电
机    微型发电机产品主要用于led花洒、led水龙头；手摇手电筒、充电器、收音机、野营灯、手提灯
、应急灯、应急电源盒等手摇应急产品；主要利用水力、风力、脚踏、手摇或其他方式带动发电，通过
一定的充电电路可带动led灯发光，照明，应急充电，报警等诸多功能。   微型电机主要应用于家用电
器音响，自动麻将机桌，保健，医疗器械；照相机、摇控器；剃须刀；电动玩具、汽车装饰产品，自动
化设备多个方面。 产品具有环保、节能效果；远销欧美，港台，国内市场及全球。   本着质量第一
，客户至上的原则正稳步于竞争市场。在致力于扩大国内外业务的同时，热枕于与你的合作.

此款按摩器专用微型气泵外形图为:此款按摩器专用微型气泵参数为:

1   适用范围本式样适用于dc3v线路中2  电压与温\\湿度:2-1  定格电压dc
6.0v2-2  使用温\\湿度范围10~40℃, 30%rh~80%rh2-3  保存环境－20℃~60℃,30%rh~95%rh3 
定格(with 100cc at3.0v
dc):3-1  电流范围充气过程中电流≤600ma3-2  噪音从充气0~200mmhg范围,距离30cm,噪音≤65db4
  寿命试验:4-1 耐久性测验4-2  低温马达工作于－20℃情况下72小时,回到常温下4-3.
高温至少60℃高温下工作72小时,回到常温下4-4
高温\\低温马达工作于60℃和95％rh下72小时,回到常温下     



循环测试－20℃工作两小时,～+25℃工作一小时,4-5 
～60℃/85%rh工作两小时,～+25℃工作一小时，     循环测试十二次,再返回到常温下.4-6 
标准循环充气0~200mmhg循环测试20000次,一个循环测试    为充气一次和几秒钟的停机时间.

按摩器专用微型气泵外形图为:

本产品的品牌是WST，型号是WQB370-12V，压力是0.04（Mpa），材质是工程塑料，泵轴位置是卧式，
叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是增压泵，原理是隔膜泵，适用范围是
按摩器，流量是2.0（m3/h），扬程是1（m），工作压力是400mmHg，规格是WQB370-6B
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