
华光-安吉UV116A 计算机直接制版机CTP

产品名称 华光-安吉UV116A 计算机直接制版机CTP

公司名称 潍坊华光数码设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
输出速度:30张/小时
印版最大幅面:830*670（mm）

公司地址 山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭区高新技
术产业园内7号楼

联系电话 0536-7362571 13791886559

产品详情

产 品 说 明

 hg-uv116a规格说明
型号名称 hg-uv116a/32 hg-uv116a/48 hg-uv116a/64
夹版方式 外鼓方式
光源 405nm紫外激光二级管
激光路数 32ch 48ch 64ch
版材尺寸 最大1160mm*940mm 最小640mm*400mm
版材厚度 0.13mm---0.4mm
版材类型 uv
分辨率 2540dpi
网点再现 1%--99%
生产效率※2 ≥15版/小时（1030*800） ≥20版/小时（1030*800） ≥25版/小时（1030*800）
装卸版方式 自动方式
外形尺寸 2340*2180*1160mm
质量 1300kg 1300kg 1300kg
电源 ac220v 5.5kva
使用环境 温度 18-25℃ 湿度30--60%
※1出厂时已调好
※2生产效率，根据印版尺寸和分辨率的不同而不同

本产品的加工定制是是，输出速度是30张/小时，印版最大幅面是830*670（mm），印版厚度是0.15---0.4
（mm），联线打孔是无，电源功率是4.5（kw），重量是110（kg），外形尺寸是1910*930*1320（mm）
，品牌是华光-安吉，型号是HG-UVT116ACTP，类型是外鼓式制版机
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