
防爆防腐轴流风机 防爆通风降温轴流风机 防爆防腐换气抽风机

产品名称 防爆防腐轴流风机 防爆通风降温轴流风机
防爆防腐换气抽风机

公司名称 浙江途安防爆电器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:途安
型号:FBT35-11
气流方向:轴流式

公司地址 乐清市柳市镇象阳工业区

联系电话 0577-61738050 18757070098

产品详情

         防爆防腐轴流风机 通风降温轴流风机
防爆防腐换气抽风机，本公司专业生产各种规格防爆电器，质量三包，价格以询价为准，详情请咨 询阿
里旺旺客服；电话400-993-7887，手机13385873122，qq1527209712，工程项目合作；我公司派专员大力协
助。诚招全国代理商，欢迎来厂参观、洽谈!

【温馨提示】本产品规格较多，标注的价格并不能作为最终交易价格（如需购买/咨询，请致电免费客服
热线：400-993-7887或阿里旺旺咨询）公司有传真合同，支持全国各地客户交易！【售后服务】：至购买
之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费保修！【运输费用】物流/快递购货时，
用户承担运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如
有不便敬请谅解，特殊情况另定）【产品使用】产品经过正规检验机构检验合格，请放心使用。【注意
事项】请严格按照产品说明书安装，并由防爆专业电工人员进行安装。联系我们：免费客服热线：400-9
93-7887   qq:1527209712      浙江途安防爆电器有限公司，专业生产各种防爆电器及防爆设备，
诚招全国代理商，工程项目采购我公司派专员大力协助，欢迎来厂参观、洽谈合作！

本产品的品牌是途安，型号是FBT35-11，气流方向是轴流式，材质是玻璃钢，风机压力是中压风机，类
型是外转子风机，性能是防腐风机，用途是管道风机，轴功率是3（kw），叶片数是4，重量是30（kg）
，涡轮头材质是防腐防爆材料，转速是3000-6000（r/mim），配套电机功率是3（kw），适用范围是化工
厂仓库燃气燃油储存室
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