
无醛棉用高效固色剂HR-6180 环保型

产品名称 无醛棉用高效固色剂HR-6180 环保型

公司名称 上海涓瑞化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:HR-6180
类型:无醛固色剂
用途:棉用

公司地址 上海市闵行区老沪闵路1482号瑞星商务楼2楼D-2
座

联系电话 86-02164974922 13636556263

产品详情

高效固色剂hr-6180

产品技术文件__纺织事业部

 

能增进活性染料染色或印花物湿牢度的无醛固色剂

 

特殊性质：

�耐硬水、酸、碱、盐�改善湿牢度和水洗牢度，尤其是高于60℃以上的水洗牢度�适合于后丝光加工
的固色处理�不会影响手感和缝衣性能�基本不影响日晒牢度和色光的变化�不含甲醛

 

一般性质：

化学组成          阳离子聚合物                  离子性    
        阳离子外观              黄色粘稠液体含量          
    80%

水溶性            易溶于水ph（100%）        2～4起泡性        
    无泡储藏安定性        自出厂日起于密闭容器和常温下可以储藏12个月



 

应用技术资料： 

染色完毕，皂洗过后的面料用hr-6180  在ph值为5.5～6.5，温度为50～70℃下处理15～20分钟，注意在
升温前加入固色剂运转后逐渐升温，固色剂具体用量取决于织物颜色深浅，以下是建议用量:1、浸渍法
：  0.7～2.0%  （o.w.f）    2、浸轧法：  10～30g/l        当用于后整理工艺中
，可以与非、阳离子的柔软剂同浴使用。

3、固色剂的剥除                   液碱（30%）         8～10 g/l
      温      度          85℃  时      间         
 20  min洗净后，可以再染色

 

包装运输：

1.批发出货为50、120kg塑胶桶.

2.避免日晒，密封储存于干燥通风处，保存期12个月.

3.本品无毒，属非易燃易爆品，按一般化学品运输.

本产品的型号是HR-6180，类型是无醛固色剂，用途是棉用，产品规格是50KG/桶125KG/桶，用途、使用
范围是适合于棉l纺织品织物加工的固色处理，品牌是涓瑞，包装规格是50KG/桶，离子性是阳离子
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