
纺织助剂-高效棉用无甲醛固色剂 染料助剂

产品名称 纺织助剂-高效棉用无甲醛固色剂 染料助剂

公司名称 义乌迪瑞化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:无甲醛固色剂
类型:活性固色剂
用途:棉用

公司地址 浙江 义乌市 北苑工业园

联系电话 057985112089 13388665252

产品详情

染色助剂

             棉用无甲醛固色剂

一、主要成分：高分子聚合物

二、技术指标：

    外观：棕红色透明液体

    ph值： 6-8(10%水溶液)

    离子性：阳离子

    安定性：耐酸碱、电解质、硬水

    溶解性：极易溶于水

三、性能及特点：

    1.本品具有高分子链和反应性基团，能对染料和纤维都具有反应性，大大提高固色效果。

    2.能大幅度提高染色织物的湿处理牢度（水洗牢度、皂洗牢度等），尤其是高于60℃以上的水
洗牢度，不影响日晒牢度，不影响被处理织物的色光和鲜艳度。

    3.耐硬水、酸、碱、盐，适合于后丝光加工的固色处理。



    4.不会影响手感和缝纫性能。

四、使用方法：

    工作液调ph值为5.5～6.5 ，温度50～70度下处理15～20分钟。

     1. 建议本品：浸渍法3-5g/l   浸浸法80～100g/l 

     2. 后整理工艺中，可以与非离子，阳离子的柔软剂同浴。

        剥固剂：12～25g/l， naoh(30%) 8～10g/l， 85度洗20分钟后可以再染色。

五、包装与贮存：

    50公斤或120公斤塑料桶包装，常温下贮存期6个月。

 

 

 

本产品的型号是无甲醛固色剂，类型是活性固色剂，用途是棉用，产品规格是12-15%，用途、使用范围
是活性染料固色，品牌是迪瑞化工，包装规格是50公斤/120公斤，CAS是------
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