
工业级硬脂酸镁（表面活性剂，脱模剂）

产品名称 工业级硬脂酸镁（表面活性剂，脱模剂）

公司名称 康普特润滑油有限公司

价格 550.00/桶

规格参数 型号:TS
用途、使用范围:橡胶分散剂
产地/厂商:康普特CONPUT

公司地址 昆山市玉山镇城北路5号

联系电话 0512-57567889 13913143934

产品详情

中文名：硬脂酸镁

英文名：magnesium stearate

分子式：mg[ch3(ch2)16coo]2

性质：硬脂酸镁外观为细小的轻的白色粉末，手感滑腻，不溶于水、乙醇和yimi，溶于热水、热乙醇，
遇酸分解为硬脂酸和相应的镁盐。

主要用途

本产品广泛用于食品、医药、涂料、塑料、橡胶、纺织等行业，主要作乳化剂、脱模剂、润滑剂、稳定
剂、促进剂，化妆品基料等。可作为聚氯乙烯也是醋酸纤维素、abs树脂等的稳定剂兼润滑剂，与钙皂和
锌皂配合用于无毒制品。

 

质量标准

检测项目 检测标准
性 状 本品为白色轻松无砂性感觉的白色细粉，与皮肤接触有

滑腻感
氧化镁含量（以干品计），% 6.8~8.3
干燥失重，% ≤5.0
游离酸，% ≤1.0



熔  点，℃ 110~160
细 度，% 325目过筛≥99.0%

 

包装：外用编织袋,内衬高压聚乙烯薄膜袋25公斤/袋，也可根据顾客协议包装。

 

本产品的型号是TS，用途、使用范围是橡胶分散剂，产地/厂商是天胜化工，产品规格是白色粉末，品牌
是天胜，包装规格是25kg，CAS是557-04-0
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