
SL-908A、B型埋地管道泄漏检测仪

产品名称 SL-908A、B型埋地管道泄漏检测仪

公司名称 深圳市深博瑞仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 类型:管道泄漏检测仪
品牌:国产
型号:SL-908A、B

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C

联系电话 0755-82130236 13510633860

产品详情

产品简介
该仪器为手推车式检测仪，检测时不需要钻孔和挖开覆土，只需推着仪器在燃气管道上方行走，便可
以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置，是地下输气管道探漏最理想的仪器。    该仪器广泛应
用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄
漏抢险等。【特点】

●设计新颖，功能一体化，所有部件集中在手推车上，具有质量轻，操作简便，大大减轻了劳动强度
；●采用高容量镍氢电池，快速智能充电，无需人工控制，节约使用成本；●采用了世界上最先进的
传感器和气泵，具有抗干扰，耐低温和稳定性高的特点；●采用大规格集成电路，数字显示，声光报
警，电源欠压和气路堵塞报警功能；●灵敏度高，选择性好，无需钻孔，直接地面检测埋地管道和泄
漏点；●报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分，提高了工作效率。

【主要技术指标】

●直流电压：7.2v；●检测范围：×1档：0-100ppm；×100档：100-10000ppm；●报警灵敏度：5-1000p
pm范围内任意设定；●最小分辩率：5ppm；    sl-908a适用于天然气、液化石油气；   
sl-908b适用于人工煤气。【检测原理及方法】    当含有可燃气体的空气，通过气泵送到传感器时，
检测元件的阻值会迅速变大（其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比），同时输出一电压信号，经电
路放大后送到显示部分，并产生报警信号。

本产品的类型是管道泄漏检测仪，品牌是国产，型号是SL-908A、B
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