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产品名称  核相仪 高压核相器 无线核相器
高压数字核相仪

公司名称 深圳雨果雷内投资有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:便携式安全仪器
品牌:国产优质

公司地址 深圳市龙华新区民治街道金龙路书香门第上河坊
广场1栋A座1015

联系电话 0755-36849656 13728679106

产品详情

一、简介：frd系列核相器是最新研制出的新型核相产品，分别用于6、10、35、66、110、220、330、500k
v系统，确定两个电网（发电机组）相位是否相同，以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料，核相
仪表采用塑料外壳配合活动支架，可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度，使用安装简便
易行。二、产品特点：1、在核相时，不论相位是否相同，都有语言和灯光提示。2、可用“220v或380v
”低电压检验核相仪表是否正常。3、核相仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电
源自动关闭，方便、省电。三、使用方法：在使用前，检查下列3项：1、按表四所述,自行检测辨别相位
仪器是否良好,方法如下：先将试验线插入仪器插孔,将另一端插入220v交流电压,此时按表四所述有三反应
,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9v干电池。2、将试验线用万用表检测是否导通。3
、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相
了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小
，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9v层叠电池。

本产品的加工定制是是，类型是便携式安全仪器，品牌是国产优质，型号是00021，测量范围是500，测
量精度是高，电源电压是220（V），尺寸是20（mm），用途是测量
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