
GM63A型测振仪 GM-63A测振仪 手持式测振仪

产品名称 GM63A型测振仪 GM-63A测振仪 手持式测振仪

公司名称 上海淋誉贸易有限公司

价格 面议

规格参数 类型:便携式测振仪
品牌:BENETECH/标智
型号:GM63A

公司地址 上海市闵行区元江路5500号第1幢E2458室

联系电话 13681862502

产品详情

*可测量加速度、速度、位移及环境温度

加速度：0.1---199.9m/s

速度：    0.1---1999.9m/s

位移：0.001---1.999mmp-p

*精确度：±5%h±2digits*可选择不同振动频率特性：--加速度：10hz~1khz (lo)；1khz~15khz
(hi)--速度：10hz~1khz (lo)--位移：10hz~1khz (lo)*lcd显示：3位半数字显示*振动采集：压电陶瓷加速计（
剪切型）*配备长、短探头各一个，适合各种不同场所测量*配备磁性吸盘一个，便于在不方便手握时测
试*最大值锁定*摄氏/华氏温度单位转换*低电指示功能*自动关机功能*lcd背光灯功能

*包装方式：彩盒+pp工具盒*电源：1节9v电池*产品净重：147克*产品尺寸：70*30*150毫米

 

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是BENETECH/标智，型号是GM63A，测量范围是0.001-19999.9，测
量精度是±5%，频率范围是1KHz~15KHz，尺寸是70*30*150（mm），电源是9V，重量是147（g），规
格是可测量加速度、速度、位移及环境温度，加工定制是是
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