
千色变 微胶囊长效香味油墨 摩擦更香更持久 摩擦香味油墨

产品名称 千色变 微胶囊长效香味油墨 摩擦更香更持久
摩擦香味油墨

公司名称 东莞市千变油墨涂料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:千色变
单件净重:1000（g）
着色力:100（％）

公司地址 东莞市塘厦镇大坪村四黎南路281号阿宝工业园A
2栋

联系电话 86-0769-82061101 13902641114

产品详情

长效感香油墨

 

感香油墨为长效感香油墨，是利用微胶囊处理的技术，将香精包裹在微胶囊当中，微胶囊粒径在1~30um
之间，并具有耐高温、抗氧化等微胶囊所改的特性。感香油墨可以在开放空间内慢慢地释放香味长达半
年以上，也可以利用压历或热能将储存在微胶囊内的香精释放出来。

标准30大类香型

玫瑰、熏衣草、茉莉、紫丁香、桂花、百合、郁金香、金盏花、夜来香、牡丹、兰花、草莓、柠檬、橘
子、苹果、桃子、西瓜、葡萄、香蕉、樱桃、菠萝、水蜜桃、葡萄柚、芒果、椰子、奇异果、蓝莓、檀
香、尤加利、樟脑、茶树、香茅油、薄荷、绿茶、松树、蜂蜜、巧克力、香草、可乐、肉桂、黄箭口香
糖、大蒜、可可亚、咖啡、白酒、黑胡椒、桧木。

感香粉微胶囊型态和特性：

感香粉微胶囊粒径为0。1-30um，耐温度为180℃以下，耐溶剂性较佳，而分散性良好。若在更高温之环
境下，虽能耐温，但香味会损失较多。

油墨性状：水性/油性

可用印刷方式：只做丝印

可承印物：纸张。



油墨应用：

 

1、感香油墨为丝网印刷油墨，分为水性和油性两种，水性油墨可用水来稀释，油性油墨可用专用溶剂稀
释。

2、感香油墨对颜色的影响很低，可覆盖于印刷品的最上层而不会使图案产生过大的色差

3、网目大小选择在150目~200目之间。

4、印刷不同之素材，应选用合适之涂料或油墨基材。

 

注意事项：

储存：感香油墨应密封储存于密封干燥、阴暗处，避免阳不直射，避免高温环境。感香油

之水性油墨储存期限3个月，油性油墨存期3天。

毒性与安全性：

1、感香水性油墨对皮肤无刺激性，搬运及操作安全无误。油性油墨会有轻微刺激性，干燥后，刺激性会
彻底消失。

2、感香油墨不含对人体有害之物质符合安全玩具和食品包装规格基准。

 

油墨应用注意事项：

1、应避免感香油墨在140℃以上之制程进行加工。

2、感香油墨在140℃之环境下15分钟，香味浓度降低15%

3、感香油墨在180℃之环境下10分钟，香味浓度降低25%。

    油墨系列：夜光油墨、夜光油漆（涂料）、变色油墨、变色油漆（涂料）、紫外线感光油墨、感
温油墨、感香油墨、遇水变色油墨（滴水消失油墨）、紫外荧光防伪油墨、红外激发防伪油墨、刮刮银
。    变色粉系列：感温粉、感光粉（uv光变粉）、紫外荧光防伪粉、红外激发防伪粉。    变色
成品加工系列：夜光标牌、紫外线测试卡、保健体温测试卡、心情测试卡、液晶温度计、液晶变色片、
感温变色贴、夜光贴、香味贴。    长效夜光粉:由无毒环保稀土材料，通过吸收储存可见光源10-20
分钟，在黑暗处发出光亮长达12个小时以上，寿命达15年。广泛应用与：钟表、玩具、夜光门牌、消防
标识、注塑品、硅橡胶、印刷或喷涂。   
◆油墨适用:丝印\\胶印\\转印\\移印\\喷涂等,(纸张\\布料\\金属\\玻璃\\陶瓷\\塑料)。   
◆粉体适用:注塑pp\\pe\\pvc\\pc\\abs\\as\\pu\\eva\\pmma和硅胶等。

千色变公司创建于2006年,注册商标“千色变”和“千变色”，通过iso9oo1：2000认证。以微胶囊包裹技
术为核心的精细化工高新技术企业。是一家从事变色、发光等特种材料研发、生产、销售于一体的企业
。目前在广东深圳市、广东东莞市、浙江宁波市设有公司。 千色变公司属于全球最大变色材料生产厂商



美国lcr公司变色原料中国总代理，引进美国与日本的先进技术、采用进口微胶囊及油墨涂料配套生产设
备。严格按照出口标准生产，通过sgs欧盟玩具认证en71-3，美国玩具认证f963等多种认证，并可生产符合
食品级变色材料。公司竭诚向全国招商！ 产品介绍一、感温变色材料：利用温度的差异控制颜色改变。 
感温变色粉、感温变色油墨、感温变色油漆、感温变色贴二、感光变色材料：利用太阳光（uv光）控制
颜色改变。 感光变色粉（uv变色粉）、感光变色油墨（uv变色油墨） 感光 变
色油漆、感光变色贴（紫外线测试贴）三、夜光发光材料：吸收储存任何光能，在暗处发光。
夜光粉、夜光油墨、夜光油漆、夜光贴四、液晶变色油墨：利用温度和角度差异呈现彩虹颜色变化。 液
晶变色片、液晶变色温度计、液晶变色测试卡。五、紫外荧光材料：利用波长200-400nm灯照显出颜色。
有机紫外荧光防伪粉、紫外荧光油墨、隐型防伪标签。六、红外激发材料：利用波长940-1060nm灯照激
发出可见光。 有机红外激发防伪粉、红外激发油墨、隐型红外防伪标签。七、长效香味油墨：利用微胶
囊香味缓慢释放，磨擦更香。八、刮刮奖卡油墨：覆盖暗语或密码专用易刮油墨。九、遇水变色油墨：
白色水性油墨，遇水可变透明；十、遇水扩散油墨：外观红色，遇水扩散融化不可还原。十一、光学变
色油墨：不同角度呈现颜色变化。十二、水印油墨：黑水印，白水印，透光后可以呈现出黑或白色。

本产品的品牌是千色变，单件净重是1000（g），着色力是100（％），细度是1-10（um），粘度是00（S
），适用对象是布料纸张皮革等，流动度≥是00（mm），干性≤是00，固着速度≤是00（min），保质
期是24（个月），颜色是无色
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