
不锈钢丸，合金钢丸，210不锈钢丸304不锈钢丸0.5mm

产品名称 不锈钢丸，合金钢丸，210不锈钢丸304不锈钢丸
0.5mm

公司名称 泰州市春跃金属线材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:春跃
型号:SUS304
种类:不锈钢钢丸

公司地址 江苏 泰州市姜堰区 姜堰市溱湖风景区向西500米

联系电话 052388629781 15905264699

产品详情

不锈钢钢丸不锈钢钢丸做为现在应用范围最广的金属磨料，采用的原
料不同，产生了不同规格的钢丸，一般可以分为不锈钢丸和普通钢丸
。不锈钢丸，呈圆珠状，流动性好，有利于机内循环，在加工时能够
保证对铸件表面进行高效率和高覆盖的表面处理，能够掩盖工件表面
上的缺陷不锈钢丸广泛应用于铜、铅、锌、不锈钢等工件的喷抛处理
，对于加工后的工体具有亚光效果，突出金属本色，不生锈等优点。
随着工业的发展，

不锈钢丸应用范围逐渐扩大，铸造业、模具业、钢厂、船厂、汽车制造业、五金厂、电镀厂等都有比较
广的应用不锈钢钢丸也称不锈钢丸、不锈抛圆钢丝切丸、不锈钢抛丸、不锈钢丝切丸

在不锈钢钢丸的生产过程中，用户时常会遇到这样的问题：采用多大
的制丸筒体好呢？钢丸的制丸筒体的制作成本可以占到整个设备的成
本的一半以上。最为保险的做法就是是采用大一点的筒体，因为大的
筒体容易控制各个参数，这样一来不锈钢丸制作时的技术要求也会所
降低的，但是也有不好的地方，就是是投资大了。  另外可以采用
小的雾化筒体，但是这样一来对操作者来说，各种参数就需要很好的



控制好才可以做出合格的不锈钢丸，一不小心就会出错。对于铸钢丸
的生产企业来讲，这些都不会是问题，与制作不锈钢丸有关其它方面
的工艺和技术在制作铸钢丸时，已经具备304奥氏体型(304 austenite
type)：碳(c)<0.25%,铬(cr)=16～18%,镍(ni)=8～10%, 硅(si)<1%,
锰(mn)<2%  规 格：（0.1mm--3.0mm)  形
状：（球形，圆柱形）  硬 度：（240--600hv）  材 质：
(奥氏体不锈钢)  比 重：
(7.8g/cm3)不锈钢丸海关hs编码如下：  1.球
形：7326110000  2.圆柱形：7326199000

 

 

 

 

本产品的品牌是春跃，型号是SUS304，种类是不锈钢钢丸，规格是0.5mm，材质是304，粒度是140-6（目
），适用范围是铸造业、模具业、钢厂、船厂、汽车制造业、五金厂、电镀厂等都有比较广的应用
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