
 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备 质量保障

产品名称  cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备
质量保障

公司名称 上海台驰轻工装备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
机器类型:清洗机
用途:工业用

公司地址 上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室

联系电话 057785238697 15355999668

产品详情

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备图片 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备介绍 

  

cip清洗系统俗称就地清洗系统。就地清洗是指不用拆开或移动装置，即采用高温、高浓度的洗净液，对
设备装置加以强力作用，把与食品的接触面洗净,对卫生级别要求较严格的生产设备的清洗、净化。

 

1、按结构形式分为：联体式(1吨以下）、分体式（1吨以上至20吨）；

2、按加热介质分为：蒸汽加热、电加热；

3、按加热方式分为：板式、列管式、盘管式、蒸汽直通式；

3、按控制方式分为：手动式、半自动式、全自动(plc)式；

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备分类 



1、按结构形式分为：上下锥形封头发酵罐、上下椭圆封头发酵罐；

2、按加热方式分为：蒸汽加热发酵罐、电加热发酵罐；

3、按容积大小分为：100-10000l等规格，也发酵罐可根据客户实际需要进行设计、制造；

4、按材质可分为：不锈钢发酵罐、碳钢发酵罐。

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备结构 

 

清洗罐按清洗量大小及清洗要求，分别为连体式与分体式结构。 

 

1、连体式结构：主要由酸液罐、碱液罐、清水罐、机架、清洗液送出分配器及离心泵等组成。 

 

2、分体式结构：主要由酸液罐、碱液罐、热水罐、清水罐、浓酸罐、浓碱罐、板片式加热器、清洗液送
出分配器及离心泵等组成。

 

①酸罐：sus304，容积500—3000l等，可根据客户要求定制；

 

②碱罐：sus304，容积500—3000l等，可根据客户要求定制；

 

③水罐：sus304，容积500—3000l等，可根据客户要求定制；

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备特点 

 

1.cip在位清洗系统的经济运行成本低，结构紧凑，占地面积小.安装.维护方便，能有效地对缸罐容器及管
道等生产设备进行就地清洗，其整个清洗过程均在密闭的生产设备，缸罐容器和管道中运行，从而大大
减少了二次污染机会。  

 



2.cip在位清洗系统可根据生产需要分为一路至四路。尤其是二路及二路以上，既能分区同时清洗同一个
或二个以上区域，也能在生产过程中边生产边清洗。这样在生产时就大大缩短了cip清洗的时间。   

3.体外循环系统，可有效减少能耗。  

4.回水系统，可有效减少cip用水。  

5.尤其是全自动cip清洗系统，能对清洗液进行自动检测.加液.排放.显示与调整，对其运行可靠，自动化
程度高，操作简单，cip清洗效果好，因而更符合现代大规模流体药品.食品加工工艺的卫生要求及生产环
境要求。

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备应用范围 

cip清洗系统广泛应用于现代大规模流体制药、乳品、啤酒、制药、罐头、调味品及一般食品加工工艺的
卫生要求及生产环境要求高的管道、罐体容器设备就地的清洗。

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备选型 

 

厂家直销 cip就地清洗系统手动食品饮料cip清洗设备技术参数 

 

注：

1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。

2、cip清洗系统选型需提供的工艺参数：容量、加热方式、控制方式等特殊要求。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

 

为什么选择我们 

本公司质量服务承诺：

 



 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验

 

 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

 

 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

 

 4、包装标准：客户可选用木箱、塑料膜棉布简易包装。

 

 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

 

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

 

咨询电话：0577-85238697

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗机，用途是工业用，原理是蒸汽，品牌是上海台驰，型号是CIP
清洗系统，适用对象是饮料
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