
XD2-PA22系列施工升降机主令控制器 行程开关

产品名称 XD2-PA22系列施工升降机主令控制器 行程开关

公司名称 乐清市柳市吉欧电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:Schneider/施耐德
型号:XD2-PA22
结构类型:组合式

公司地址 浙江温州市乐清市柳市长江路81号

联系电话 0577-61759972 15355930759

产品详情

xd2-pa12cr xd2-pa22cr两向十字主令开关

 

 ad2-pa24cr xd2-pa14cr四向十字主令开关

 

适用于交流50hz-60hz、额定工作电压至380v及直流工作电压220v的工业控制电路中，作为磁力起动器、
接触器、继电器及其它电器线路的控制之用

 

1、该系列所有按钮的安装孔为φ22mm

 

2、金属式按钮采用防窜操作头．按钮不能从正面拆下。

 

3、所有金属触点都有切换电路和自洁的双重作用，在低电压和小电流{5v，5mv}使用中仍能保证接触触
的可靠性。

 



4、常开与常闭接触互相独立，使用时可按需要进行组合．便于更换。

 

5、广泛应用交流50hz、额定工作电压0～380v及直流工作电压0～220v的工业控制电路中，作为磁力起动
器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。

 

6、标准使用环境:

 

周围温度：-25～+55（无冰冻）

 

操作湿度：45～85%rh（无结露）

 

接触电阻：≤50mω

 

绝缘电阻：≥100ω

 

最高耐压：3000伏，交流50赫兹耐

 

振动性：50赫兹，振幅约1mm

 

耐冲击性：大于10m/s2(约10g）

 

寿命机械：(100万）；电气：（3万次以上）

 

污染等级：3级

防护等级：ip40

 本公司是一家专业从事低压电器研制、开发、生产、销售的企业。拥有高级工程师及专业技术人员50



多人、员工200多人。           公司不断引进国外先进技术，拥有先进的工艺和完善的检测设备，
产品质量体系日趋完善，目前主要生产30多个系列1000多个规格的塑壳、小型、漏电断路器、互感器、
交流接触器、继电器等。产品严格按is09001国家质量体系标准生产，全部产品获得部颁发的生产许可证
和电工安全认证，进入国家”两网“《推荐目录》，深受广大用户的信赖。            公司一向本
着”科技、质量、信誉“的发展方针，我们坚信：精益求精、诚信久远。以优质的服务，诚信的原则面
向大众，本着务实的精神、一流的服务，超越平凡的独特产品，为客户提供全方位品质。我们坚持以用
户为中心，不断优化服务过程，完善服务细节，提高服务满意度，用心服务，为客户带来真正的喜悦。
我们愿与客户保持密切的合作关系，携手并进、共创明日辉煌！

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是XD2-PA22，结构类型是组合式，开关类型是常开常闭，额定电
压是220/380（V），额定电流是100（A），工作行程是10000，超行程是100000，应用范围是机械设备，
产品认证是CCC
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