
气氛炉、推板炉、高温炉、工业炉

产品名称 气氛炉、推板炉、高温炉、工业炉

公司名称 宜兴市经纬电炉有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:经纬电炉
型号:TZL-120-12

公司地址 宜兴市万石镇东风桥

联系电话 0510-87850229 13961596180

产品详情

产品名称：

推板窑，推板炉，隧道窑，气氛保护推板炉，磷酸铁锂窑炉，高温推板炉，气氛窑炉，气氛电炉，双推
板窑炉，节能推板炉，工业电炉，电炉，窑炉

产品说明：

节能型和炉温控制非常均匀的窑炉，经过长期运行，故障率低，寿命长。关键部位用高品质的进口产品
，稳定可靠。适用于陶瓷粉体、电子陶瓷粉体、碳酸锂、钴酸锂、锰酸锂、等的烧成。

产品特点：

1、多温区，调节工艺曲线灵活。 2、多组进气，进气量可调。 3、多组排气，排气量可调。
4、保温材料以纤维为主，节能显著。 5、可选配：全自动回转装置（机械或液压）以及电脑监控系统。

型号参数：项目 单位 tzl系列全自动推板式电阻炉
tzl-100-10 tzl-150-10 tzl-200-10 tzl-240-10

额定功率 kw 100 150 200 240
电压/相数 v/相 380/3
炉膛尺寸 mm 10000*750*200 15000*750*200 20000*750*200 25000*750*200
推板尺寸 mm 340*340*30 340*340*30 340*340*30 340*340*30
最高温度 ℃ 1000
工作温度 ℃ 室温-1000
加热元件 高温电阻丝
热电偶 分度 n
温控方式 单设定点智能仪表，pld调节，scr控制



可根据用户要求另行为用户设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。

本产品的加工定制是是，品牌是经纬电炉，型号是TZL-120-12，最大电压是380（V），功率是120K（W
），额定温度是1150（℃），主要用途是压电陶瓷，产品认证是CE
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