
6KW柴油机，6KW有刷风冷发电机组，小型发电机，开架柴油发电机
组

产品名称 6KW柴油机，6KW有刷风冷发电机组，小型发
电机，开架柴油发电机组

公司名称 江苏台普动力机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:TOPPOWER
型号:TP7500DG

公司地址 盐城市盐都区张庄工业集中区

联系电话 18705107028 13851079384

产品详情

新款柴油发动机------最新专利划时代革命性产

 该款柴油发动机是传统产品的革命性替代产品。是本公司综合国内外同类机型的特点多年研发而成，
拥有多项专利。该机型具有动力强劲、油耗低、污染小、噪音低、操作简便等特点。外观设计大方、结
构紧凑、体积小、移动便捷。其广泛适用于农林机械、建筑发电等行业，是户外作业的最佳选择。

产品描述

*新一代自avr使得功率输出更平稳

*低油报警系统能在机油不足时，自动关机

*这是一款传统开架发电机，支架坚固耐用

强劲动力

所有台普通用发动机都配备了强劲的台普的四冲程发动机

 

低噪音运行

高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫
的双层降噪结构、大型的消声器装置，极大地削弱了机组噪音。



 

智能控制面板

智能控制面板上集中了所有的控制单元，用户可以从面板的显示器上理解到机组的实时运行工况，例如
实时输出电压，输出电流等。同时智能面板上还可显示机组发生的故障，令用户无后顾之忧。

 

低油压报警装置

在机油位下降到警戒线前，会自动关闭机组，直到机油得到补充后才可重新起动，从而可以避免机组损
坏。

 

新型自动电压调节(avr)

与第一代avr相比，第二代avr性能更优越，能将电压波动降至更低限度，保证机组输出更平稳。同时，新
型avr还有过载保护功能，当机组容性过载或负载超过110%时，avr将切断励磁。这时尽管机组运行，但
无电压输出，机组进行过载保护。用户必须将负载减少并且停机后再次启动机组，机组才会有电压输出
。如果不减小负载，机组仍会处于过载保护状态，无电压输出或停机。从而有效保护机组免于过载损坏
。

   

ats(自动切换开关)

在提升对产品的研发能力及改进力度的基础上，开普发电机家族推陈出新，推出了第一、第二代自动切
换式柴油发电机组，该系列机组提升了原有的优异功能，配备了新款(第三代)智能面板及自动化切换开
关(ats).采用第三代ats(自动切换开主)，对机组运行进行监控，增强机组的自动保护功能: ats对市电供电自
动进行监测，一旦公用电网停电，ats会在短时间内将停电的信号传说至发电机组，并启动自动发电功能:
一旦公用电网电力回复，ats开关自动关闭，让您无后顾之忧。

 

 

型号 tp7500dg
额定功率 50 60
额定输出功率 5.5 6.0
最大输出功率 6.0 6.5
额定电压(v) 110/220 120/240
额定电流(a) 25 50/25
额定转速(r/min) 3000 3600
相数 单相三相
功率因数(cos φ) 1.0
绝缘等级 b
级数 2
励磁方式 自励恒压(带avr)
面板形式 普通面板



  
  
  
  
外形尺寸（l×w×h）mm 740x500x670
净重(kg) 105
毛重（kg） 108
噪音等级db(a) 78-83
结构形式 开架式
发动机型号 tp188f
发动机形式 立式单杠、四冲程、风冷、直喷式
汽缸数-缸径×冲程(mm) 1-88×75
总排量(ml) 456
  
压缩比 19:1
润滑方式 压力飞溅复合式
启动方式 反冲手拉起动，电启动
燃料类型 柴油：0＃（夏）-10＃（冬）-35＃（严寒）
润滑油型号 cd级以上或 sae10w-30、15w-40
润滑油容量（l） 1.65
  
  
  
江苏台普动力机械有限公司是一家台资企业，坐落
在江苏省盐城市张庄工业集中区，这里环境优美，
交通便捷。公司专业生产小型通用汽、柴油发动机
、发电机组、水泵机组、工程机械、园林机械等。
        我们公司拥有生产与制造、设计与
开发、销售与服务等高素质专业人才队伍，拥有多
年专业生产小型通用机电产品的经验， 拥有现代企
业科学规范的管理，拥有可靠的质量保证体系和控
制能力。我们的产品已经达到欧美国家环境、质量
和安全的认证标准，产品已远销至：北美洲、南美
洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚及中东地区，深受
这些市场上广大客户的认可和欢迎。

 

msn:yezi5178@hotmail.com 

 电话: (86) 515-8872 8871

 传真: (86) 515-8872 8978

 手机: (86) 13515148860（徐经理）

 

  
  



 

本产品的加工定制是是，品牌是TOPPOWER，型号是TP7500DG，输出功率是6（KW），额定电流是25
（A），频率是50/60（Hz），转速是3000/3600（RPM），电压是110,120,220,240（V），产品认证是CE/IS
O9001
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