
油漆涂料塑料荧光增白剂OB 高纯度 包邮

产品名称 油漆涂料塑料荧光增白剂OB 高纯度 包邮

公司名称 上海志钛化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:志钛
型号规格:OB
用途:颜料荧光增白剂

公司地址 中国 上海市宝山区 纬地路358号

联系电话 86 021 36377673 13482871919

产品详情

       规格指标：

外观：淡黄色或乳白色粉末

纯度：≥99%

熔点：201-202℃

挥发份：max0.2%

磺化灰份：max20pm

外来杂质：max20pm

溶解度：1gob溶于100 idma（n，n    二甲基乙酰酸）中完全溶解，且澄清透明。

透光率：450mm   min96%

        500mm   min97%

          使用方法用用量：

将增白剂ob以相当于塑料重量的0.01-0.05%，与各种塑料粒子充分混合均匀进行成型加工即可。

          包装用储存：

20kg、25kg纸板桶包装，储存于干燥阴凉处



 

本产品的品牌是志钛，型号规格是OB，用途是颜料荧光增白剂，有效物质≥是99（％），规格尺寸是合
格（mm），保质期是24（个月），执行标准是国标，主要成分是属苯并恶唑型化合物，主要作用是用于
热塑性塑料、聚氯乙烯聚乙烯、聚丙烯、ABS、醋酸纤维、油漆、涂料、印刷油漆等的增白，CAS是标准
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