
耐霸龙门式数控等离子切割机 切割金属精度高 高效节省原材料

产品名称 耐霸龙门式数控等离子切割机 切割金属精度高
高效节省原材料

公司名称 武汉耐霸数控科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:数控切割机
品牌:耐霸
电流:交流

公司地址 武汉市东湖高新技术开发区高新六路十号众博工
业园

联系电话 027-87941888 13720213737

产品详情

     数控切割机qzm8-3050为轻便小龙门式结构，横向跨度3m,纵向导轨一节5m/节;均采用双边驱动
，是龙门式切割中最实用、性价比最好的一种。

该款数控切割机可根据用户要求配置多把割据，也可配置成火焰与等离子切割两用；可选配自动调高系
统。

产品主要特点： 1. 横梁：采用大型钢厂优质矩管精加工后，具有刚性好，精度高，自重轻，惯量小的特
点。时效去应力处理，有效的防止了结构变形，另有5mm厚钢板加固； 2. 纵、横向驱动：均采用精密齿
轮齿条（7级精度）传动。横向导轨采用台湾进口的导轨，纵向导轨是由精密加工的特质钢轨制成，保证
了切割机的运行平稳，精度高，且经久耐用，清洁美观；减速采用行星齿轮减速器，可以非常完美的保
证运动的精度和平衡度； 3. 纵向驱动架（端架）：两端装有水平导向轮，可调整驱动架底部偏心轮对导
轨的压紧程度，使整机在运动中保持稳定的导向。

4. 驱动系统为国产步进驱动，根据用户需要可选用世界顶级产品——进口日本松下交流伺服驱动/国产伺
服驱动，使整机更加运行平稳，速度变速范围更宽，加速时间短； 5. 升降体采用铝合金结构体，升降导
向采用直线导轨，升降提升采用滚珠丝杠提升；安装最新设计控制装置，可独立完成控制机械操作。 6.
简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举； 6. 数控控制系统采用北京斯达特大控制系统.
主要技术指标 1. 切割形状： 可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件； 2. 切割精度：
国家标准jb/t10045.3-99； 3. 切割宽度： 2.5m

4. 轨道长度： 标配5米，还可根据用户要求定制加长5m/节； 5. 驱动方式： 双边驱动； 6. 割炬配置：
标配1把，可选配火焰或者等离子割炬，还可根据用户需求进行定制； 7. 切割厚度：
火焰最大可切割200mm，等离子切割厚度视所选电源大小而定；



     武汉耐霸数控科技有限公司专业生产和销售数控切割机、龙门式数控切割机、悬臂式数控切割
机、便携式数控切割机、台式数控切割机、多头与直条数控切割机、数控相贯线切割机、激光切割机等
切割设备。同时也诚招各地区的加盟代理商，欢迎广大客户来电垂询。销售热线：027-87941888/400-88-2
2220

公司网址：http://www.naibacnc.cn

          http://www.naiba.cc

邮    箱：87941888@163.com

地    址：武汉东湖高新技术开发区高新六路 

技术质量保证标准切割机的设计制造及安全技术条件等符合国家和有关行业的标准。jb/t 5102-99
《坐标式气割机》    jb/t 10045.1~10045.5-1999 《热切割》   《售后确认单》培训与服务1、售
前服务：为用户提供相关数控切割技术专业指导及技术咨询；根据用户设备使用环境和要求提供相关采
购建议。2、售中服务：（1）.安装调试：   需方收到货物后即通知供方派员安装调试。供方承诺在5
个工作日内完成设备的安装、调试工作。安装调试后，按照双方签订的技术协议及国家相关标准进行验
收（jb/t 5102-99 《坐标式气割机》、jb/t 10045.1~10045.5-1999 《热切割》、《客户验收书》），并且按甲
方提供的图纸试割2~3件制品，制品的切割质量作为切割机最终验收通过的依据。验收合格后，双方签署
验收报告。调试其间需方应在金加工及操作工、工具、油料辅料、起重设备和吊具等方面予以无偿配合
。(2).人员培训武汉耐霸公司负责培训2名机器操作人员，1名编程操作人员；培训地点：用户现场；3、
售后服务：

（1).设备最终验收签字后整机质量保证期1年。质保期满，设备进入有偿服务期，制造厂家仅收取成本费
用。(2).在质保期内，因卖方所供设备制造质量问题出现设备故障时，卖方在接到买方通知后，3小时内
作出应答，若需现场服务，确保48小时内到达现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。(3).在质保
期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方帮助排除故障、 修复或更换零部件，需更换零部件时
，酌情收取成本费。(4).在质保期满后，出现设备故障时，卖方同样在接到买方通知后，3小时内作出应
答，必要时赶到买方现场，及时处理解决。保证提供终身服务。

包装运输     整机、控制柜等木箱包装，导轨纸箱包装。在包装和运输前，对即将发送产品质量，
规格，性能，数量和重量，进行全面的检验，以确保发货设备的质量并出具产品合格检验证书。采用汽
车运输的方式，准确地将货物及时送到需方指定地点；我公司配有长期合作的运输公司，以保证运输的
及时性，提高服务效率；发货之前将通知并将运输的相关信息告知最终用户，以保证货物及时准确送到
指定地点.

本产品的类型是数控切割机，品牌是耐霸，电流是交流，控制方式是数控，驱动形式是自动，用途是切
割，频段是高频，作用对象是金属，作用原理是逆变，等离子源是国产、进口，最大切割厚度是200（m
m），安装占地是3m*5m，型号是QZM8-3050，产品别名是数控切割机，动力形式是等离子
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