
G1/2"活塞式气动二位切断阀(图)

产品名称 G1/2"活塞式气动二位切断阀(图)

公司名称 江阴市江诚机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:江诚
型号:ZSQ-402/3R

公司地址 马镇东街４８号

联系电话 6521092

产品详情

zsq－402/3r型活塞式气动二位切断阀，属气动执行器类，它按照调节仪表的信号切断或切换介质（空气

、水和蒸汽），以满足系统对压力，温度，流量等工艺参数的要求。其特点是采用活塞式结构、体积小

、重量轻、装拆容易、结构简单、密封可靠。广泛用于没有调节要求，只作开关动作，关闭时泄漏量极

少的化工、橡胶、石油、冶金、电力、轻纺等工业生产过程的自控和遥控系统中。

本产品执行标准hg/t3236－1989《橡胶机械用气动二位切断阀》。

 

zsq－402/3r型活塞式气动二位切断阀，有气动活塞执行机构和切断阀两部分组成，当无信号输入时，执

行机构由于弹簧预紧力，使阀芯关闭上阀芯，当输入0.35mpa空气信号压力时，活塞推动阀杆，向下动作

，使阀芯关闭下阀座，这样，管道内的流动介质便可切换或切断。

本产品的加工定制是是，品牌是江诚，型号是ZSQ-402/3R，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径
是15（mm），密封形式是软密封型，压力环境是高压，工作温度是高温，适用介质是水、蒸汽、油品，
用途是截止
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