
各色聚硅氧烷面漆 特种涂料

产品名称 各色聚硅氧烷面漆 特种涂料

公司名称 杭州惠鹏涂料有限公司

价格 面议

规格参数 类型:特种涂料
颜色:各色
品牌:大桥

公司地址 中国 浙江 杭州市
江干区德胜东路2889号恒大市场1601号-1602号

联系电话 86-057185044717 13456851777

产品详情

聚硅氧烷面漆

组    成                由有机改性后形成的无机－有机聚合物做成高含量、
低voc、高耐候的最新技术产品。

 

主要特性                优越的耐气候、耐紫外光线照射性能，有较好的光泽的持久性，经加速耐候实验10
00小时测试涂层无任何变化；  

                        涂层不燃,具有阻燃性；

                        对水及盐溶液、酸性盐溶液、碱性盐溶液、石油
产品、有机溶剂的泼溅物具有优越的抵抗力；         

                        具有极佳的附着性；            
 

                   涂层具有优异的耐污染、耐磨性、耐擦洗、表面荷叶效应和
自洁功能。  

                      



用    途                用于金属、玻璃、石材、木材、内外墙体等几乎一切基材。

可用于新建筑、旧建筑物的维修表面涂装项目中，可在各种有机面漆、内外墙涂料、特种玻璃上面二次
涂装，从而极大地提高其装饰性、防污性、耐擦洗性、耐候性和耐高温性。

强力地附着在经过处理的钢材、镀锌件及无机锌涂层的表面，提供长期有效的抗腐蚀性和耐气候性。特
别适合于1.钢结构：桥梁、市政工程、船舶（甲板和上层建筑；船壳水线；海上平台）；2.油罐及管道；
3.工业及发电厂：发电厂，废水处理，矿浆和造纸，化工和石油化工；4.交通运输：铁路卡车车厢、巴士
，货车的表面；5.混凝土墙面等。

 

基本参数                颜色                       
各色

                        组分                   
     双组分                

                        光泽                   
    有光                                       
        

                        固体份含量                
 84％                    

                        干膜厚度                 
  120μm                   

                        理论用量                 
  210g/m2                                        
                                             
        

                        闪点                   
    34℃

                        干燥时间（25℃）           表干
≤0.5h，实干≤36h，完全固化

 

                        

复涂间隔时间            底材温度                   5℃   
 25℃  40℃



                        最    短               
    24h    18h       12h

                        最    长               
    7d

 

表面处理                所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照iso8504进行评
估和处理。

涂有车间底漆的钢材      清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面          清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询本院技术部。

其它表面                该产品用于其它底材,请咨询本院技术部。

前道配套用漆            水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防
锈底漆、特种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆等。

后道配套用漆            无。

施工条件                底材温度不低于5℃，且至少高于空气露点温度3℃（温度
和相对湿度应在底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。

 

施工方法                喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采
用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10％，否则影响涂层性能。

                        刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须
达到规定的干膜厚度。

 

施工参数                混合比（重量）               见产品
包装桶上标签，搅拌均匀

                        混合后使用寿命（23℃）       4小时（
随温度升高而减少）

                        稀释剂/清洗剂               
 w系列专用稀释剂



                        无气喷涂的指导性数据

                            喷嘴压力             
    120~180千克力/平方厘米

                            喷嘴孔径             
    0.4~0.5毫米

                            喷涂幅度             
    40~80度

                            稀释量              
     0~10%（以油漆重量计）

 

包装及贮存              按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良
好，避免高温，远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。

 

包装规格                54kg/组。

 

注意事项                室外施工底材温度低于5℃时，a、b组份的固化反应变慢或
停止，不宜施工。 

 

健康和安全              请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。
不要吸入漆雾，避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用适合的清洗剂、肥皂和水冲洗。溅入眼睛要用
水充分冲洗，并立即就医治疗。

本产品的类型是特种涂料，颜色是各色，品牌是大桥，起订量是300KG，总固含量≥是100（％），保质
期是12（个月）
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