
JCS-02精小型超声波物位变送器

产品名称 JCS-02精小型超声波物位变送器

公司名称 西安研拓自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:昆仑
型号:JCS-02

公司地址 西安市碑林区长安路北段14号体教公寓253幢1单
元11406室

联系电话  13669290680

产品详情

                                           
jcs-02精小型超声波物位变送器

                                            

用途

    jcs 系列超声波物位（液位、料位）变送器，采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非
接触测量仪表，有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便，更适合于环境复杂的工业现场。它采
用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器，测量精度高,运行稳定，具有温度补偿功能。可广泛用于电
力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料，也可测量固体物料。

特点

1、在线自校正功能2、环境温度测量补偿3、液位、距离互换功能4、智能信号处理技术，可适应多种工
况环境5、24vdc工业标准供电6、标准螺纹结构，便于安装7、大规模集成电路与模块化设计相结合，减
少分立元件，提高设备可靠性8、一体化设计，外形小巧9、实用美观，成本低廉

技术规格

型号 jcs-02盲 区 0.25m～0.35m准确度 ±0.5％f�s工作频率 40khz环境温度 －10℃～＋60℃相对湿度
0～95%最大压力 0.1mpa分辨能力 3mm开角(－3db) 13°表面自清洁 能壳体材料 abs输出（三线）
(4～20)ma整机消耗 dc24v i<40ma最大负载 dc 24v、500ω产品重量 约140g

                                             
         



本产品的加工定制是是，品牌是昆仑，型号是JCS-02，类型是超声波物位变送器，测量范围是0-2米，测
量精度是±0.5％F�S，工作温度是－10℃～＋60℃（℃），输出信号是4-20（mA），分辨率是3mm，电
源是24VDC，材质是ABS
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