
尿素 工业用尿素 农业用尿素 质优

产品名称 尿素 工业用尿素 农业用尿素 质优

公司名称 上海敬余实业有限公司

价格 面议

规格参数 总氮含量≥:46.4（%）
主要成分:尿素
水分含量≤:0.5（%）

公司地址 上海市宝山区菊泉街502号D楼337室

联系电话  18930096395

产品详情

尿素/农业级尿素/工业级尿素--山东潍坊优质货源  量大从优

1.co(nh2)2，分子质量60.06，co(nh2)2无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固
体颗粒，有刺鼻性气味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、
氯仿。呈弱碱性。

 2.尿素的质量指标：(gb 2440一2001)

项目 工业用 农业用
优等品 一等品 合格品 优等品 一等品 合格品

总氮（n）（以干基计），%≥ 46.5 46.3 46.3 46.4 46.2 46.0
缩二脲≤ 0.5 0.9 1.0 0.9 1.0 1.5
水（h2o）分%≤ 0.3 0.5 0.7 0.4 0.5 1.0
铁（以fe计）%≤ 0.0005 0.0005 0.0010    
碱度（以 nh3计）≤ 0.01 0.02 0.03    
硫酸盐（以so42-计）%≤ 0.005 0.010 0.020    
水不溶物％≤ 0.005 0.010 0.040    
亚甲基二脲（以hcho 计）    0.6 0.6 0.6

粒度 d0.85mm-2.80mm≥

d1.18mm-3.35mm≥

d2.00mm-4.75mm≥

d4.00mm-8.00mm≥

90 90 90 93 90 90

农业 



3.尿素是一种高浓度氮肥，属中性速效肥料，也可用于生产多种复合肥料。在土壤中不残留任何有害物
质，长期施用没有不良影响。畜牧业可用作反刍动物的饲料。但在造粒中温度过高会产生少量缩二脲，
又称双缩脲，对作物有抑制作用。我国规定肥料用尿素缩二脲含量应小于0.5%。缩二脲含量超过1%时，
不能做种肥，苗肥和叶面肥，其他施用期的尿素含量也不宜过多或过于集中。尿素是有机态氮肥，经过
土壤中的脲酶作用，水解成碳酸铵或碳酸氢铵后，才能被作物吸收利用。因此，尿素要在作物的需肥期
前4～8天施用。尿素适用于作基肥和追肥，有时也用作种肥。尿素在转化前是分子态的，不能被土壤吸
附，应防止随水流失；转化后形成的氨也易挥发，所以尿素也要深施覆土。尿素适用于一切作物和所有
土壤，可用作基肥和追肥，旱水田均能施用。由于尿素在土壤中转化可积累大量的铵离子，会导致ph升
高2-3个单位，再加上尿素本身含有一定数量的缩二脲，其浓度在500ppm时，便会对作物幼根和幼芽起抑
制作用，因此尿素不易用作种肥。尿素（氮肥）能促进细胞的分裂和生长，使枝叶长得繁茂。工业

工业

特殊塑料的原料，尤其是尿素甲醛树脂；某些胶类的原料；肥料和饲料的成分、取代防冻的盐撒在街道
，优点是不使金属腐蚀；加强香烟的气味；急救用制冷包的成分，因为尿素与水的反应会吸热、处理柴
油机、发动机、热力发电厂的废气尤其可降低氧化氮。

4.储存

（1）尿素如果贮存不当，容易吸湿结块，影响尿素的原有质量，给农民带来一定的经济损失，这就要求
广大农户要正确贮存尿素。在使用前一定要保持尿素包装袋完好无损，运输过程中要轻拿轻放，防雨淋
，贮存在干燥、通风良好、温度在20度以下的地方。

（2）如果是大量贮存，下面要用木方垫起20公分左右，上部与房顶要留有50公分以上的空隙，以利于通
风散湿，垛与垛之间要留出过道。以利于检查和通风。已经开袋的尿素如没用完，一定要及时封好袋口
，以利下年使用。

5.包装： 50kg/袋，内塑外编。

本产品的总氮含量≥是46.4（%），主要成分是尿素，水分含量≤是0.5（%），用量是25（kg/亩），品牌
是中化，生产厂家是/，CAS是/
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