
怡福源能量直饮水机

产品名称 怡福源能量直饮水机

公司名称 北京百福康环保科技有限公司

价格 4980.00/台

规格参数 品牌:怡福源
型号:YFY-UF-N915F

公司地址 北京市大兴区西红门镇星光工业园区

联系电话 010-52428566 13261556655

产品详情

 产品参数：

 产品型号 yfy-ufn-915f
 滤芯材料 可食用塑料
 外壳材料 玻璃面板abs塑料外壳
产品名称 活性直饮水机
 出水流量 125kg/h
 外形尺寸 38.5*35.5*16cm
 适用水源 市政自来水
 适用水温 5-45℃
 工作压力 0.1-0.4mpa（1-4公斤）

第一级：pp棉滤器 pp棉滤器是家用净水设备预处理滤器，过滤精度为1微米，高效滤除原水中的铁锈、
泥沙、悬浮物及微细杂质等。 第二级：重金属交换滤芯 采用美国进口优质铜锌合金滤料（kdf），能有
效的置换掉原水中的汞、铅、铬、砷等对人体危害非常大的重金属离子，同时把锌等有益元素释放到水
中。 第三级：椰壳活性炭滤芯
吸附水中的异色、异味、余氯、卤化物等对人体有害的物质。同时抑菌杀菌效果显著。
第四级：软化树脂滤器 通过树脂进行离子交换，可以调节水的硬度， 能帮助硬度较高的原水降低硬度。
第五级：能量修复滤芯 材质：纳米活力子＆信息处理单元 纳米活力子能把普通的原水处理成具有高能量
、向弱碱性偏、含有大量负离子的小分子团水，同时使水的氧化还原电位降低，延长水的小分子团活性
，有效阻止水的退化。 ●纳米活力子 能把普通的水原水处理成具有高能量、向弱碱性偏、含有大量负离
子的小分子团水（53.3赫兹）是目前国内最小的小分子团水。 ●信息处理单元 是一种多元化水处理的有
机复合的信息材料，可以使已退化的水体、腐败的水体得以充分还原。同时使水的氧化还原电位值（orp
）有效降低；水中负离子增高并有效驱除水体中对人体有害的退化能量信息和腐败信息并及时有效给予
补充与修复。从而稳定水的小分子团基本结构和水的活性。 第六级：天然矿化滤芯
材质：麦饭石＆珍珠粉＆木鱼石＆高强高磁化层＆能量力子(远红外＆负离子) ＆碧玺粒子 通过多种优质
稀有矿石的处理及磁化后水分子键同时发生角度和长度的变形，使水中增加了对人体有益的活性钙、偏
硅酸、锶、硒、锌、氨基酸等，提高人体免疫力，延寿抗衰老。 ●麦饭石



含有多种对人体有益的矿物质元素，这是麦饭石最显著的特征。研
究表明，麦饭石在水中作为催化剂的作用对人体是必不可少的。 ●珍珠粉
珍珠粉中90%的成分是碳酸钙，并含有活性钙与多种微量元素和氨 基酸，在水中起疏导作用，能把营养
物质送进去，再把杂质导出体外，并能有效弥补人体所必需的多种基本矿物质元素、活性钙及微量元素
。 ●木鱼石 含有偏硅酸、锶、钼、锂、锌、硒等十多种对人体有益的微量元素。

●高强高磁化层 高强度磁铁是一种钕铁硼人工合成高强度磁铁。水通过钕铁硼高强度磁化处理后，水分
子键同时发生角度和长度的变形，氢键角从１０５度减少到１０３度左右，这一微观结构的变化使水分
子产生一系列电性和磁性的变化，水的物理化学性质也发生了一系列的变化，水的活性和溶解度大大提
高，水中的ｃａｃｏ、ｍｇｃｏ3在蒸煮过程中分解生成较松软的ｃａ（ｈｃｏ3）2 、ｍｇ（ｈｃｏ3）2
不易在壁上积存，极易被水带走。另外水的聚合物提高，被溶解的固体物质成为更细的颗粒，粒子细化
后，两颗离子间的距离较小，不易凝结在壁上，从而达到除垢的效果。 ●远红外能量粒子 “生命光波”
渗入体内之后，便会引起人体细胞的原子和分子的共振，透过共鸣吸收，分子之间摩擦生热形成热反应
，促使皮下深层温度上升，并使微血管扩张，加速血液循环，有利于清除血管囤积物及体内 有害物质，
将妨害新陈代谢的障碍清除，重新使组织复活，促进酵素生成，达到活化组织细胞、防止老化、强化免
疫系统的目的。所以远红外线对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均具有改善和防治作用。
●负离子能量粒子 负离子是空气中一种带负电荷的气体离子，有人把负离子称为“空气维生素”，并认
为它像食物中的维生素一样对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响，有的甚至认为空气负离
子与长寿有关，称它 为"长寿素"。 ●碧玺能量粒子 碧玺可以释放负离子平衡人体酸碱度。负离子在医学
界还被确认具有杀灭病菌及净化空气的作用，其作用机理在于负离子与呈正离子状态的细菌结合后，可
使细菌产生结构的改变或能量的转移，导致细菌亡，最终沉降于地面，从而达保障人体健康的作用 碧玺
可以补充人体所需的矿物质和微量元素，并能释放远红外线。远红外线改善人体血液循环，人体既能释
放也能吸收远红外线，人体可大量吸收的远红外线波长在5－30微米之间。由于远红外线具有较强的辐射
力和穿透力，并且具有显著的温控效应和共振效应，因此它易于被各种物体吸收并转化为物体的内能。
第七级：活化滤芯
小分子水，增加水体的溶解力，乳化力和渗透力，保持水的活性，促进人体新陈代谢，提升免疫能力。
第八级：超滤膜滤器 超滤膜过滤器过滤精度达到10纳米左右，完全可以去除水中所有病毒、细菌、大肠
杆菌，胶体悬浮物等有害物质（医学临床表明：目前最小的病毒体为200纳米），因此只有水分子和氧气
分子及离子态的有益矿物元素可以通过，其它有害物质均被去除，这和人体的肾脏功能极为相近，也被
称为体外高科技人工肾脏。 第九级：高精椰壳活性炭滤芯（美国进口的卡尔岗椰壳活性炭）
主要改善水机处理后水质的口感，使水的口感更加甘甜、爽口。

适应水质及要求    市政自来水；（gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》）

百福康净水机
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