
太阳能灯户外景观庭院灯饰 投光 广告 投射灯泛光灯 LED路灯照明

产品名称 太阳能灯户外景观庭院灯饰 投光 广告
投射灯泛光灯 LED路灯照明

公司名称 深圳市保祥新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:维煕照明
型号:LP-216

公司地址 深圳市光明新区公明街道合水口村文阁路中裕绿
色产业园三栋7楼

联系电话 13925241432

产品详情

以上报价为5w灯的价格，各型号不同，具体价格如下：

5瓦   170元/个  5个起批

5瓦七彩 180元

6瓦   255元/个  5个起批

6瓦七彩  270元/个

8瓦   350元/个  5个起批

8瓦人体感应 250元  5个起批

10瓦人体感应   300元/个  5个起批

10瓦常亮  540元/个

 

各位贸易商请注意：现在很多工厂产品里面的pcb板都印刷了公司网址，不信您就拆开看一下，是想通过
您们贸易商推广他们的产品，使您们的客户直接变成他的客户。放心，我们不做这种缺德事情。

七彩灯的灯光效果



�安装时请将太阳能板的正面朝南方上空，且周围无遮挡物，这样太阳能板才能更好的吸收阳光给蓄电
池充电，太阳能灯才有更长的亮灯时间，

�5瓦集成led太阳能灯，光控常亮型，天黑自动亮灯。亮度相当于45瓦白炽灯，led发光颜色分为红、黄
、绿、蓝、白、七彩，其中七彩灯能自动变换各种色彩

�6瓦集成led太阳能灯，光控常亮型，天黑自动亮灯。亮度相当于60瓦白炽灯，充足电可亮灯12小时

�8瓦集成led太阳能灯，光控常亮型，天黑自动亮灯。亮度相当于100瓦白炽灯，充足电可以亮灯8小时

�10瓦大功率集成led太阳能灯为人体感应型，人经过才亮灯，亮度相当于150瓦白炽灯，超高亮度，照射
面积可达200平米

下图为6瓦集成led太阳能灯

下图为8瓦集成led太阳能灯下图为8瓦led人体感应太阳能灯

下图为5米延长线。需要加长线的亲们可以另购此线材

 

下图为5瓦与10瓦太阳能灯通用的固定支架

下图为10瓦集成led灯照射效果拍摄

以下为5瓦集成led灯的实物拍摄效果图

 5瓦大功率集成led太阳能灯的产品描述：

本产品是一款节能环保型太阳能景观灯。适用于庭院灯光美化、花草树木灯光美化、喷泉水景灯光美化
、公园街道广场灯光亮化等场所。它安装简单、使用方便和安全，无需繁杂的施工布线。在白天它将清
洁的取之不尽的太阳能转化为电能存储起来，到了晚上它便自动开启灯光为您的夜色增添七彩光芒。

产品规格：1、  太阳能电池板功率： 5w，防水连接线长5米。2、  蓄电池： 锂离子电池7.4v
2.2ah。3、  灯具：5w高亮度led集成灯，红、黄、蓝、绿、白、七彩等六种颜色任选。4、 
产品净重：1.5kg。5、  包装尺寸：292*195*98mm。

产品性能：

1、 太阳能电池板寿命： >15年。2、  蓄电池寿命：>2年。3、  灯具寿命：>5年。4、 
在晴朗天气里5小时可以充满内置蓄电池。5、  内置蓄电池充满后led灯连续工作6小时。6、 
本产品具备过充电保护和过放电保护。7、  led灯采用恒流驱动，确保led寿命。8、  手动开关+光控。



注意事项：

1、本产品有蓄电池，外壳材料是五金+玻璃，请勿跌落与碰撞。2、 实际太阳能电池板充电效果取决于
天气情况，阳光越强烈充电越快，反之越慢。3、 请将太阳能电池板安装于无遮挡的地方。4、 请勿
直视led光源。5、 首次使用之前请将产品放在阳光下充电2小时以上。

10瓦大功率集成led人体感应太阳能灯的产品描述

产品描述：本产品是一款节能环保型太阳能投光灯。适用于庭院照明、走廊照明、小区道路照明、公园
街道广场照明等场所。它安装简单、使用方便和安全，无需繁杂的施工布线。在白天它将清洁的取之不
尽的太阳能转化为电能存储起来，到了晚上当有人在感应区域内活动时便自动开启灯光为您照亮夜空。

 

产品规格：1、 太阳能电池板功率：5w，防水连接线长5米。

2、 蓄电池： 锂离子电池12v2.2ah。

3、 灯具：10w高亮度正白led集成灯，灯头尺寸180*140*90mm。

4、 产品净重：1.9kg。

5、 包装尺寸：295*190*110mm。

 

产品性能： 1、太阳能电池板寿命：>15年。

 蓄电池寿命：>2年。 灯具寿命：>5年。 在晴朗天气里5小时可以充满内置蓄电池。 内置蓄电池
充满后led灯连续工作3小时（每次延时1分钟可触发50次以上）。 本产品具备过充电保护和过放电保护
。 led灯采用恒流驱动，确保led寿命。 手动开关+光控+人体感应+延时，延时时间10秒-10分钟可调，
感应距离<12米。

 

注意事项：1、本产品有蓄电池，外壳材料是五金+玻璃，请勿跌落与碰撞。

实际太阳能电池板充电效果取决于天气情况，阳光越强烈充电越快，反之越慢。请将太阳能电池板安装
于无遮挡的地方。请勿直视led光源。

 

操作说明：

sens------感应灵敏度调节，不需要调节。

time------延时时间调节，最小10秒，最大10分钟，可以根据需要调节。

lux-------光控临界点调节，月亮图案表示夜晚亮灯模式，太阳图案表示白天亮灯模式，一般调节到夜晚
模式。(此功能已取消白天模式）



本产品的加工定制是否，品牌是维煕照明，型号是LP-216，防护等级是IP65，光源类型是LED，额定功率
是10（W），电压是12（V），寿命是100000（h），用途是室内外照明
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