
煅烧石油焦--各种规格用途的石油焦

产品名称 煅烧石油焦--各种规格用途的石油焦

公司名称 石家庄中石恒达矿产品有限公司

价格 面议

规格参数 硫含量分:低硫焦（%）
规格型号:2#A
厂家(产地):河北

公司地址 中国 河北 石家庄市桥西区
高新技术园区新石北路368号

联系电话 86 0311 86835022 13180097807

产品详情

   我公司生产的摩擦材料专用石油焦碳系采用优质石油焦碳经八火道二十四室顺流罐式煅烧炉1300
℃以上高温煅烧而成。产品具有以下特点：

（1）有比重小，质地疏松，多孔的特点。

（2）含碳量高，挥发份少，物理化学性质十分稳定。

（3）并且参照了国外资料和产品加工制造，并经严格筛选，具有固

定的粒度组成特别适合摩擦材料应用并起到最佳效果。

（4）产品达到国外进口产品的技术指标。

摩擦材料中应用石油焦碳可降低产品比重(密度)，提高产品孔隙率和

压缩性能，从而稳定摩擦性能，改善刹车舒适性和工艺性能。

本产品的硫含量分是低硫焦（%），规格型号是2#A，厂家(产地)是河北，品级是一级品，挥发分是10（
%），灰分是0.3（%），水分是0.01（%），形态是粉焦（g/cm3），CAS是**，适用范围是冶炼.铸造.碳
素
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