
韩国凯昆KACON通过UL.CE.端子台

产品名称 韩国凯昆KACON通过UL.CE.端子台

公司名称 上海中韦实业发展有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:韩国凯昆KACON
型号:KTB1-01003

公司地址 中国 上海市
黄浦区北京东路668号赛格电子市场一楼

联系电话 86 021 69116748/69117740 15900818299

产品详情

■ 产品简介接线板/端子台 ktb1/ktb2/ktb3系列信号灯/指示灯 kl系列，kr系列，kpl系列电缆锁头 ka-
pg系列熔断器底座 kf系列■ 产品特点◆kl系列led指示灯�黄铜镀铬外壳，强度高、耐冲击振动。�纯色l
ed发光，电气寿命达到50000小时。�规格齐全(安装直径φ6~φ16，工作电压5v~110vdc,5v~240vac)。◆kr
系列指示灯�多芯片led发光/电气寿命达到50000小时。�防护等级达ip66。◆kpl系列信号灯�超高亮纯
色led发光。�安装直径φ22/25mm共用。�防护等级ip65。�超短体积，规格齐全，电气寿命长。�经
济适用，性价比高。◆ktb1/ktb2/ktb3系列接线板�分离型可以机动灵活组合使用，安装在标准15mm/35m
m导轨上。�螺丝采用弹簧自升结构，使用“o”或“u”型接线端子都极为便利高效。�电流容量10a~3
00a。�侧盖、汇流排、标示条、防尘罩、15mm导轨、35mm导轨、固定支架。�固定式接线板3~20极，
电流容量10a~600a。�采用规格铜材料制造。�获得ce、ul、c-ul认证。�获得中国产品安全cqc认证。◆
ka-pg系列电缆锁头�防护等级达到ip68�5bar压强。�具备ce认可证书。�阻燃增强工程塑料pa66制造。
�防松动结构设计获得实用新型专利技术。

本产品的加工定制是是，品牌是韩国凯昆KACON，型号是KTB1-01003，应用范围是LED，种类是端子台
/接线柱(头)，接口类型是1394，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性
是防潮，工作频率是低频，接触件材质是1，绝缘体材质是1，芯数是1，针数是1，线长是1（mm）
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