
新型废纸脱墨酶 造纸用酶

产品名称 新型废纸脱墨酶 造纸用酶

公司名称 淄博联特生物酶有限公司

价格 面议

规格参数 型号:GZ-02
应用范围:脱墨
CAS:2014

公司地址 淄博市华光路188号

联系电话 0533-2722853

产品详情

废纸脱墨酶gz-02

废纸脱墨酶gz-02是由几种特效酶混合而成,专门用于再生纸中的纤维改良,能有效分离再生纸中的油墨和
杂质。废纸脱墨酶gz-02是一种粉末状制剂,其适用范围较广：ph值为5--8，温度为25℃---60℃   

    废纸脱墨酶gz-02由多种不同的微生物组成，在与再生浆混合后，它所具备的三大特点决定了此
生物酶可能带来的相关效益

   1、  分丝帚化作用。

    废纸脱墨酶gz-02直接作用于纤维表层，使光滑的纤维表层产生很多分枝，从而起到了分丝帚化
的作用，这种特性带来的优势如下：

      可以完全取代化学脱墨剂，这是由于酶对纤维表面的作用，使其与油墨的结合减弱，

              再通过适当的机械作用，使油墨粒子与纤维完全剥离，为企业降低了脱
墨成本及污染负荷，并且油墨脱除率比化学脱墨剂高。

     由于分丝帚化后的纤维与纤维之间变为多点联接，纸的强度、耐破度、撕裂度均有所提高，
再加上细小纤维重新组合在这些分丝帚化后的纤维上，更加提高了纸的质量和 强度 

     由于耐破度的提高可以降低优质原材料的配比

     节省了成纸淀粉或其它化学助剂诸如碳酸水、过氧化氢、硅酸盐的用量，



                                             
                                        

    2、  聚合作用。

    这种聚合作用可以将浆中的细小纤维重新组合，这是废纸脱墨酶gz-02具有的第一大特性。当废
纸脱墨酶gz-02加入到再生浆后，它首先遇到了那些停留在浆中的细小纤维，它以大于细小纤维无数倍的
数量优势包围了这些细小纤维而使其重新聚合在一起，当这些链合体与长纤维碰撞时，就附着在长纤维
上，同时由于废纸脱墨酶gz-02微生物体积很小，被加入到浆中后，即使与长纤维先期接触，也会被碰撞
开。但当它们与细小纤维重组后形成了较大的体积时，再加上它本身所具有的粘合性，因此后期再遇到
长纤维时自然地与长纤维重新组合，废纸脱墨酶gz-02的这种特性所带来的优势如下：

     提高了短纤维部分纸的强度，因此可以降低纸的优质原材料配比，     

         纸浆的滤水性明显加强，纸机的转速也可以提高，从而提高产量或缩短开机时间，

         干纸部分热气明显上升，可节约蒸汽用量，                 
 

          纸机部分封闭循环水变得明显清洁，可以减少水处理费用或减少加入清水的数量
。

    3、  吸水润胀作用。

    可以使纤维内部疏松，从而使纤维易于吸水润胀，吸水膨胀后的纤维软化，因此可以节约磨盘
磨浆时所消耗的电能

       综合以上优势：废纸脱墨酶gz-02加入后的浆变的更清洁，质量提高，又不产生污染。

特性

      外          观：浅褐色粉末（注意：颜色深浅不能反映或影响产品的活性）

     气          味：淡淡的发酵味

      溶    解   性：易溶于水

       ph值（1%溶液）：4.5 + 1.0

 

有效温度

 有效的温度应在：25-60℃之间（最佳的温度应在：30-40℃之间）

有效的酸碱值



 有效的ph值：5–8.最佳ph值：6.5-7.5）

用量

废纸脱墨酶gz-02添加用量是：20-50克/吨（每公吨干浆），最佳用量是是30克/吨。

        

包装

标准包装为20公斤/塑料桶，具体包装可根据用户要求而定。

 

使用注意事项

废纸脱墨酶gz-02无毒且可生物降解。但是应尽量避免与产品不必要的接触，使用后要用温肥皂水洗手，
避免直接吸入。长期暴露于废纸脱墨酶gz-02等蛋白质基产品下可能会使有的人对该产品过敏。避免让孩
子接触该产品。用后封口。

 

贮存

密封贮存在阴凉干燥处,在低于25℃以下保存时一年之内活性不会减少10%；当贮存在38℃条件下时，在
一个月内活性仍达90%以上。产品不能被冷冻。

 

本产品的型号是GZ-02，应用范围是脱墨，CAS是2014
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