
聚醚消泡剂 聚醚类 耐碱消泡剂

产品名称 聚醚消泡剂 聚醚类 耐碱消泡剂

公司名称 佛山市顺德区亮辰化工实业有限公司

价格 面议

规格参数 成份类别:聚醚类
功能:耐碱消泡剂
产品等级:工业级

公司地址 佛山市顺德区大良南国西路石大岗路段鸿福楼内
1号厂房之一

联系电话 86-075722228555 13923250002

产品详情

【产品说明】：聚醚消泡剂主要是氢氧化钾催化作用下，用丙二醇或甘油与环氧丙烷、环氧乙烷等进行
聚合制得强力

                              消泡剂。特点是环保、高效、无色斑
、等优点，适用于绝大多数无硅类消泡剂行业做为消泡及抑泡的需要。

【技术指标】：

                                外观:透明液体/淡黄色液体

                                水溶性:分散于水中

                                粘度（25℃）:500～1000mpa.s

                                闪火点:不可燃

                                ph值:6～7

                                固含量:99%

                                稳定性:不分层

                                离子性:非离子

                                



【产品特点】：

                               
1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

                               
2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆。

                               
3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

【应用场合】：

               rs-8515适用于化学工业（化肥防结块剂、脱碳剂、脱硫剂）、润滑油
、切削液、金属清洗（特别是喷淋

                            清洗）、发酵（抗生素、柠檬酸，谷胺
酸）、石油开采、及高温强碱强酸条件下抑泡消泡。也使用于水溶性金

                            属一削液，润滑油、清洗剂等行业的的
消泡抑泡。

                              

【使用方法】：直接加入，建议用量：为0.1%～0.8%,最终用量根据实际实验。

【储运包装】：包装：本品采用25kg/50kg塑料桶装。

 

联系人：张经理

手  机：13923250002/13923230743

电  话：0757-22228555

传  真：0757-22222276

地  址：中国 广东 佛山市顺德区 顺德区大良新松路北五街2号

本产品的成份类别是聚醚类，功能是耐碱消泡剂，产品等级是工业级，型号是RS-8515，品牌是亮辰，有
效物质含量是99（％），外观是淡黄色透明液体，含量是99（％），PH值使用范围是6-13
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