
直径0.34mm康铜丝 铜镍合金（康铜）

产品名称 直径0.34mm康铜丝 铜镍合金（康铜）

公司名称 上海宏玺合金材料有限公司

价格 面议

规格参数 品名:铜镍合金（康铜）
牌号:6J40
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢3159室

联系电话 18916089988 13918362878

产品详情

   我厂专业生产铜镍电阻合金，其中康铜（牌号6j40）属于铜基（铜镍合金）中的一种。可以根据客
户需求生产丝材（光亮软丝、彩色漆包丝、氧化绝缘丝），带材，箔带，板材，管材等各种规格。

成份：镍含量40%，锰＜1%,铜余量。性能：电阻率0.48μω�m,密度8.9g/cm3,熔点℃1280℃,最高使用温
度480℃。

特点：康铜电阻合金具有较低的电阻温度系数，良好的焊接性能和加工性能。

用途：广泛用于制作各种仪器仪表和家用电器的线绕电阻元件，跳线电阻和标准电阻器、精密电阻，汽
车，机车，电子设备，航空航天等各个领域的电子元件。

我厂产品质量有保证，发货及时，价格最具有竞争力，售后服务周到，请放心订购！

其中丝材3.0，2.5，2.0，1.5，1.2,1.0,0.8,0.7、0.65、0.6,0.55、0.5、0.45、0.40、0.35，0.3，0.25，0.23、0.2，
0.18、0.15，0.12、0.11、0.1mm，0.09.0.08，0.07，0.06，0.05，0.04，0.03，带材0.05-2.0*1-100mm之间等规
格常有备货。免费咨询，免费提供样品，欢迎惠顾，期待您的光临！

本产品的品名是铜镍合金（康铜），牌号是6J40，产地是上海，铜含量是60（%），杂质含量是-（%）
，粒度是-（目），软化温度是600（℃），导电率是0.48（%IACS），硬度是-（HRB）
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