
MC4光伏公母防水接头 电池板连接

产品名称 MC4光伏公母防水接头 电池板连接

公司名称 乐清市荣润电器有限公司

价格 面议

规格参数 名称:mc4光伏公母防水接头
产品用途:电池板连接

公司地址 乐清市柳市镇新光工业区西龙路135号

联系电话 13968701086

产品详情

太阳能光伏连接器（mc4）

 

电性规格以及安全测试数据

 

主要技术规格： main technical specification:
●最大工作电压：1000v dc maximum working voltage:dc1000v
●最大工作电流30a rated current:30a
●阻燃等级：ul94-v0 flame class: ul94-v0
●污染等级：2级 pollution degree:2
●连接电阻：≤5mmω contact resistance:≤5mmω
●外壳防护等级：ip65 shell protection degree:ip65
●连接线规格：4mm� specification of connecting line: 4mm�
●使用温度：-40～+85℃ ambient temperature range：-40～+85℃
●安全等级：class‖ safety level:class‖
●插入力：≤60n insertion force:≤60n
●   拔出力：≥89n withdrawal force:≥89n
●   线长：待定 long lines：待定

本产品的名称是mc4光伏公母防水接头，产品用途是电池板连接

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

