
多功能前卸式装载机、小型装载铲车

产品名称 多功能前卸式装载机、小型装载铲车

公司名称 泰兴市晨光电瓶叉车厂

价格 面议

规格参数 品牌:杰晨
型号:CQD
额定载重:2T

公司地址 姚王镇南殷村

联系电话 0523 - 87666933 18914525483

产品详情

 

        cqd-前移式全电动堆高车是狭窄通道及楼面堆垛、搬运的最挂选择：

 

●门架电动前移550mm,电动行走，电动升降，踏板可以折叠使用

 

●门架可以整体前移或缩回，货叉之间的距离可按照需求随意调节

 

●功能全面，适用于单双面图托盘，不再为托盘的不同而烦恼

 

●此款叉车有录制视频，可以在线咨询-文件输送视频，也可以email联系；

 



●电控系统反应灵敏，操控自如，可靠性高，具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。

 

●整体立式安装，牵引电机，电磁制动器，性能卓越，质量稳定可靠。

 

●新设计的前移式堆高车，载重范围从1000kg到2000kg,提升高度从1.6m到5m,可达到不同的使用需求。

 

 

 

 叉腿式堆高车pk平衡重式堆高车pk前移式堆高车

cdd叉腿式堆高车，堆高车前有底腿，适用于国标单面托盘或不用托盘的货物装卸转运，

优点：技术成熟，最普遍的电动堆高车，经济实用。

缺点：只适用于单面托盘，双面托盘无法使用，受到托盘种类限制。

 

cdd宽支腿堆高车，堆高车前底腿做宽，一般内宽为550/680mm，宽支腿的可做到1200/1500mm，可装卸
双面托盘(双面托盘长度不足内宽，限于其内)，

优点：价格适中，即可解决双面托盘或某些特殊货物的要求。

缺点：占地较大，转弯不方便，操作相比普通叉腿式有所不便。

 

 

cpd无腿平衡重式堆高车，它与叉腿式堆高车不同，平衡重堆高车前无底腿，堆高车后加配重块，以保证

铲货后水平。

优点：适用面广，类似于传统的内燃式叉车;

缺点：整车过重过长，对通道距离要求比较高，且价格较高。



 

cqd前移式堆高车，基本方面与平衡重式类似，无前底腿有配重，不同点是该车的货叉与门架可向后向前

移动一定距离，一般为550-650mm，这样，可适量缩短堆高车长度，对通道要求有一定缓解，价格平衡

重堆高车类似。

优点：工作使用范围广，功能强大

缺点：价格较高，工艺较复杂

 全电动堆高车安全操作的规范

 

1、全电动堆高车操作人员不得酒后开车、超重、超速行驶，禁止急刹车、急转弯。禁止全电动堆高车进
入存放溶剂和可燃性气体的场所。

2、全电动堆高车安全装置必须齐全完好，各部件灵敏有效，技术性能良好，严禁堆高车带病行驶，平时
要多对全电动进行必要的日常维护，对各个部件进行认真检查。

3、保持全电动堆高车标准行驶状态，货叉离地面行驶时货叉离地10-20公分，全电动堆高车停止时，货
叉降至地面高度行驶；行驶在较差道路情况下作业时，其重量适当减轻，并应降低全电动堆高车行驶速
度。

4、全电动堆高车行驶中，如电控器失控，则及时断开总电源。

5、全电动堆高车使用中应特别注意及时对蓄电池充电和蓄电池的正确维护。蓄电池充电时要注意方法，
既要使蓄电池充足电，又不能造成蓄电池过量充电；当蓄电池处于亏电状态的情况下，要对蓄电池进行
多次强充，然后就可以恢复常态；时常检查蓄电池的蒸馏水是否充足，不充足的情况下要及时补充蒸馏
水。

6、在全电动堆高车操作中，尽量少使用长时间长距离加速，当全电动堆高车起步，速度提升后，稳住加
速踏板，如路况较好，堆高车会继续加速。堆高车需减速时，放松加速踏板，轻踏制动踏板，这样可充
分利用减速的能量，如果全电动堆高车具有再生制动功能，即可使减速时的动能得以回收。车辆在坡道
下行时，不要断开全电动堆高车驱动电动机的电路，轻轻踩下制动踏板，使全电动堆高车运行于再生制
动状态，利用车辆下行的动能，减少蓄电池的能量消耗。

7、全电动堆高车运行中，切勿将“前进、倒退”的方向开关误当作转向开关。除非需要紧急减速，否则
不要直接将制动踏板踏到底。车辆运用过程中，发现电池电量不足时（可通过电量表、电源亏电指示灯
和其他报警装置得到），应尽快对蓄电池进行充电，防止蓄电池过量放电。

8、全电动堆高车运行中，切勿在高速行驶过程中，经常采取紧急制动；否则会对刹车总成、驱动轮造成
巨大的摩擦，缩短刹车总成、驱动轮的使用寿命，甚至损坏刹车总成、驱动轮。

9、在全电动堆高车不使用的时候，请将货叉放至最低处，以防油缸活塞杆长期暴露在空气中上锈；驱动
轮和前轮要保证没有碎步等杂物缠绕；电源保持关闭状态。

 



 

常见故障及排除方法

1、堆高车驱动轮速度明显降低或驱动电机严重过载 

原因：电池电压太低或桩头接触电阻太大；电机换向器片间积碳引起片间短路；电机制动器调整不当而
使电机带制动运行；驱动头齿轮箱及轴承缺少润滑或底座卡阻；电机电枢短路。 

解决方法：检查堆高车负载时电池端电压或清洗桩头；清理换向器；调整制动器间隙；检查清洗并重新
加注润滑油，清除卡阻现象；更换新电机。

 

2、堆高车起重无力或不能起重

原因：齿轮泵与泵提磨损过度；换向阀内的溢流阀高压不当；油压管路漏油；液压油油温过度；门架滑
架存在卡阻现象；油泵电机转速过低。 

解决方法：更换磨损或齿轮泵；重新调整；检查并修复；更换不合格的液压油并检查油温度升高的原因
；检查并调整；检查电机并排除故障。 

 

3、堆高车门架自动倾斜困难或动作不够流畅

原因：倾斜油缸壁与密封圈过度磨损；换向阀内阀杆弹簧失效；活塞卡住缸壁或活塞杆弯曲；倾斜油缸
内积垢过多或密封件过于压紧。

解决方法：更换o型密封圈或油缸；更换合格弹簧；更换损坏件；清洗调整。

 

4、油泵压力不足或速度过慢

原因：泵盖槽内密封圈损坏，内漏过多；齿轮磨损；油泵电机转速降低；管道中有异物堵塞。

解决方法：更换；更换油泵；检查整流子，清除片间积炭，调整炭刷位置；检查清洗。

 

5、电器运作不不正常

原因：电器盒内微动开关损坏或位置调整不当；主电路保险丝或控制电器保险丝熔断；电池电压过低；
接触器触点烧毛，或污物太多造成接触不良；触点不动作。

解决方法：更换微动开关，重新调整位置；更换同型号保险丝；重新充电；修理触点，调整或更换接触
器；检查接触器线圈有无断路或更换接触器。

 



本产品的品牌是杰晨，型号是CQD，额定载重是2T，装载机械类型是小型装载机，动臂提升时间是6（s
），铲臂提升时间是4.5（s），最大牵引力是不限（kN），额定斗容量是不限（m3），发动机功率是2.2
（kw），整机重量是0.82（t），装卸方式是前卸式，行走方式是轮胎式
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